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Hinmi 


お使いになる前に 

お買い上げいただきまして、ありびとラございます。本製品 
を安全に正しくお使いいただくために、添付のマニュアル類 
をよくお読みください。不明な点はいつでわ解決でさるよう 
に、その後はすぐに見られる場所に大切に保存してください。 











説明書の構ぶと表巧の意味 


各説明書のほい方 

本機の説明書は、次の2冊で構ぶされています。じ(下の順番でお読み<ださい。 

〇安全にお使いいただくために/サポートとサービスのご案内 

本機を安全にお使いいただくためのを意事項とサポート•サービスのご案内、トラブルチェ、ソ 
クシートなどが記載されています。 

使い始める前に、必ずご覧< ださい。 

@取扱説明書(本書） 

本機を使い始めるまでの準備や基本操作、環境設定メニューの使い方と、困ったときの対処方 
ま、お手入れの方法など(こついて記載しています。 


説明書中の表示の意味 

ま全に関ずる表示 

取扱説明書および製品じは、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人への危喜や財産 
への損喜を未然に防止するために、絵表示が使われています。 

その表示と意□ホは次のとおりです。内容をよくご理解いただいた上で本文をお読みください。 


A 警告 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人び死亡または重傷を負5可 
能性び想定される内容を示しています。 

A を意 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人び傷害を負5可能性び想定さ 
れる内容および物的損害の発生び想定される内容を示しています。 


一般情報に関する表示 


を意 

本機の故障や損傷の原因じなるおそれがある内容を記載しています。 

\ 1 / 

が 

ポイント 

関連する情報や、知っておくと便利な情報を記載しています。 

な 

関連事項や、より詳しい説明を記載しているページを示しています。 

►► 

マークの前のアンダーラインの引かれた用語は、用語解説で説明しています。 
「付録用語解説」をご覧ください。ぶ P .53 

@ ( Menu ) など 

リモコン、または操作ノ ネルのボタンを示しています。 

「メニューを」 

環境設定メニューの項目を示しています。 

例：「画質」一「カラーモード」 

[名称] 

本機の接続端すをを示しています。 

例： [Video] 


r 本機 J または r 本プ□ジ王クタ ー J という表記について 

本書の中に化てくる「本機」または「本プ□ジェクター」という表記じは、プ□ジェクター本体のほ 
かじ同栖品やオプション品も含まれる場合があります。 




















同捆品の確認 


下記のチェックリストをご覧じなり、同捆品を確認してください。 

万一、不足や不良がありましたら、お手数ですがお買い求めいただいた販売店までご連絡 < だ 
さい。 



□ 電源ケーブル（日本国内用 3.0 m ) 

本機と電源コンセントを接続します。 




□ リモコン 



□単3おアルカリ乾電池 (2 本） 

リモコン(こセツトして使います。 




□ 安全にお使いいただくために/サポートと 
サービスのご案内 

□ 取扱説明書 

□ 保証書 
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本機の特長 


^ご覧になる映像に合わせた映り具合の選択 
(カラーモード） 


あらかじめ登録されている次の5つの設ちか6、使用シーンに応じて画質を選択するだけで最適な映像を 
接:写できます。ぶ P .18 


ダイナミック 


シネマ 


x.v.Color 




U ビング 


ナチュラル 


「ナチュラル」/「シネマ」/ 「 x . v . Color 」 を選択すると、自動的にエプソンシネマフィルターが装着され、映像 
全体がしまり、人物の肌の色もより自然な色合いじなります。ぶ p .18 


杉広ちレンズシフト搭載 


お写映像の位置を、映像をゆがめることなく上下•左ち 
じ調整できるレンズシフト機能を搭載。天吊りじしたり、 
スクリーンのサイドか6お写したり設置場所を選びません。 

P .16 
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本機の特長 


面より自然な色を再現できる rx . v.Color J モード 

V_ 

動画用広色域色空間の国際規格 (xvYCC) じ対応したモードです。 

この規格に対応した機器か6の広色域の動画映像を、より忠実に色を再現することで、自然で鮮明な 
色をお楽しみいただけまず。ぶ P.18 


担こだわりの色調整 

\ _ 


カラーモードに加え、お好みに合わせて映像の絶対色温度や肌の色を簡単に調整できます。さらに、 
ガンマ調整、 RGB 各色のオフセット•ゲインの調整、 RGBCMY 各色の色相•彩度•明度の調整を組み合 
わせて、映像に合わせた思い通りの色を実現できます。 p.20 


H 2.1 倍短焦点ズームレンズ搭載 


2.1 倍短焦点ズームレンズ搭載しているので、6畳間で100型の大画面 （16:9 のスクリーンの場合）へ投 
写することもできまず0 p.10 


担高機能画質調整 

V _ J 

「オートアイリス」や「シャープネス（アドバンスト）」などの高機能画質調整により、さらに鮮明 
な画質をお楽しみいただけまず。オートアイリス機能をオンじずると、投写中の峡像に合わせて光量 
を自動的に調整し、奥行きと深みのある映像を作り化します。シャープネス機能は、映像全体の調整 
だけでなく、髪の毛やホ服の模様など、特定の領域をくつきリと際立たせることもできます。^^^戶.23 


面映像をより楽しむための機能 

V_ ) 


その他にも、 W 下のような多彩な機能があります。 


•明るすぎが原因の白飛びを防ぐ EPSON Super White ぶ P.32 

•お写映像をお好みの色調に設定してメモリー登録しておき、簡単に呼び出すことができるメモリー 

機能度^ p.24 

•暗い部屋での十分な視認性と操作性を備えた操作しやすいバックライトイ寸きリモコン P .7 
•映像の明るさの変化を自動認識して、自然な奥行き感と立体感を実現ずるオートアイリス機能 

な p.23 
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前面/上面 


• 左ちレンズシフトタイヤルぶ P .16 

ダイルを回して投写映像の位置を 
左ちじ移動します。 

• ランプ カバーぶ P .46 

ランプ交換時に、このカバーを開 
けて中のランプをを換します。 

• ズーム リング P .16 

映像のサイズを調整します。 


排気口 - 

本機内部を冷却した空気 
のせき化し□でず。 

A を意 

投写中は手や顔を排気 □ 
におづけたり、変形など、 
熱じよる悪影響を受ける 
ものを排気□のおくじ置 
かないでください。 


リモコン受光部ぶ P .13 

リモコン信号を受信します。 


フ□ントフツト^^^ P .17 

机上に設置したとき、水平方向の傾き 
を調整するときじ伸ばします。 

• レンズカバー 



天面操作パネル下記参照 
• 上下レンズシフトダイヤル 

な p .16 

ダイ^ルを回して投写映像 
の位置を上下に移動します。 


側面操作パネル 

な 下記参照 


フ オーカ スリング p .16 

映像のピントを合わせます。 


投写レンズ 

ここから映像を投写します。 


リモコン受光部ぶ p .13 

リモコン信号を受信しまず。 


本機を使用しないときじ装着し、レンズ 
を傷やミちれから保護しまず。 


'本体操作パネル 

説明のないボタンは、リモコンじ同じボタンがあります。そちらをご覧 < ださい。 


天面操作パネル 


側面操作パネル 


電源ボタン居 P .14, 15 


ソース ボタン 
ぶ P .15 

入カ ソースを 選択す 
るメニューが表示さ 
れ、映像を投写する 
入カ ソースを 切り替 
えられます。 




Lamp 

Temp 

• 

• 

巧- 

1 


• 異常/警告インジケー ターぶ P .36 

本機に発生した異常を色や点灯 • 点滅で示 
します。 



ボタン な P .18, 20, 22, 26 

な P .18, 24, 26 









































y モコン 


電源ボタンぶ P .1 4,15 

プ□ジェクターの電源をオン/ 
オフしまず。 


• ソース ボタンぶ P .15 

をボタンじ表記された入力端 
すからの映像に切り替えます。 


デフオルトボタン 

環境設定メニューの調整画面が 
表示されているときに押すと、 
設定値が初期値に戻ります。 


▲ ▼◄►ボタン 

な p .18, 20, 22, 26 

メニュー項目や調整値を選択ず 
るときじ押しまず。 


メニユーボタンぶ p .26 

環境設定メニューのフルメ 
ニューを表示/終了します。 


メモリーボタンぶ p .24 

メモリーの登録 • 呼化 • 削除がで 
きます。 

RGBCMY ボタンぶ p .20 

RG 巨 CMY の各色に対して色相 
彩度、明度を調整できまず。 


• ガンマボタンぶ p .20 

ガンマの調整ができます。 


パターンボタンぶ P .17 

テストパターンを表示/終了しま 
ず。 


リモコン発光部ぶ P .13 

リモコン信号を化力しまず。 



照光ボタン 

暗がりでリモコンを操作するとき 
じ押すと、リモコン上のすべての 
ボタンが約10秒間光ります。 


Esc ボタン 
な P .18, 20, 26 

メニュー表示中に1つ上の階層に 
戻るときに押します。 


• エンター/ラインメニユーボタン 
な P .18, 24, 26 

ラインメニューを表示します。 

メニュー表示中はメニュー項目 
などを選択し、次じ進むときじ押 
します。 


カラーモー ドボタンぶ P .18 

投写環境に応じてカラーモード 
を変更できます。 


• アスぺクトボタン P .18 

入力信号に応じてアスペクト 
モードを変更できます。 

• シャープネスボタン包^ p .23 

シャープネスの調整ができま 
す。 


ブランクボタン Z ^^ p .26 

映像を一時的に消す/映すを行 
います。 

環境設定メニュー表示中、また 

は I Memory il RbBCMY 1 1 Gamma i 
【 Sharpness ) を巧してメニュー表示 
中に押すと、メニューを一時的 
じ消す/映すことができます。 









































































各部の名称と働さ 


背面 


に- Video] 入力端子ぶ P .12 

ビデオ機器の S 映像出力端子 
と接続します。 

[Video] 入力端子 
ぶ P .12 

ビデオ機器の コンポジ、ソ[^ビ 
云え*出力端子と接続します。 

[HDMI1] 入力端子 

ぶ p.12 

HDMI ™ ►►じが麻し 
たビデオ機器やコン 
ピューターを 接続し 
ます。 

[HDMI2] 入力端子 

な p.12 

HDMI ™ ►►じ巧麻し 
たビデオ機器やコン 
ピューターを接続し 
ます。 

に omponent] 入力端子 

な p.12 

ビデオ機器のコンポー 
ネン K YCbCr ►►や 
YPbPr 出力端子と 
接続します。 

吸気□(エアフィルター） 

な P .43, 46 

本機内部をぶ却するための 
空気を取り込みます。ここに 
ホコリがたまると内部の温 
度が上昇し、故障や光学部品 
の早期劣化の原因となりま 
ず。エアフィルターは定期的 
じ清掃してください。 





[RS-232C ] 端子 

本機を制御ずるときじ、 RS -232 C ケー 
ブルでコンピューターと接続します。 
制御用の端子で通常は使用しません。 

ランプカバー開スイッチ 
ぶ P .46 

ランプ カバーを 開けるとき 
じ押します。 

[Trigger ou り！ i 而ナ 

電動スクリーンなどの外 
部機器に本機の電源の状 
態(オン/オフ）を伝える 
ため、電源が入っている 
間、この端子から信号 
( DC 12 V ) が出力されま 
す。 


> 盗難防止 用 □ ック *( 固 ) 
主電源スイッチぶ P.14 


[ 電源]端子 P .14 

電源ケーブルを接続します。 


な一つ、 レホ J レター 

外径の太い HDMI ケーブルを入力端子に 
接続したときじ、ケーブルの重さでコネク 
ターの差し込みが不完全じなることがあ 
りまず。これを防ぐため、市販の結束バン 
ドをこのホルダー(こ通してケーブルを固 
定しまず。2箇所ありますので、固定しやす 
い方をお使いください。 



《 JdDGE * に対応しています。 


'麻 


• 天吊固定部 (5 箇所）ぶ P .48 

天井から吊り下げて使うと 
き、オプションの天吊り金具 
を取りがけます。 



ケーブルカバー固定部 
(2 箇所） 

オプションのケーブルカバー 
を固定しまず。 
























































































かお寸法図 



450 


148.3 


131 



《レンズ中/こ伯^ら天吊り固定部までの寸法 
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設置しよ 3 


写サイズを調整する 

本機をスクリーンから離すほど、お写画面は大きくなります。 

下表を参考(こして、スクリーンじ映像が最適な大きさで映るようじ設置してください。 
値は目安です。 





ゾ 

スク U —ン 

^スクリ-ン 

サイズ 




90。 


レンズ中む ' 


お写距離 


八※ 




※レンズの中ムから、投写映像の下端までの距離です C 
(A :レンズシフトを上に最大じした場合） 

(目：レンズシフトを下に最大じした場合） 


単位 : cm 


16:9 スクリーンサイズ 

投写距離 

A 

B 

最短 

(Wide) 

最長 

(Tele) 

30型 

66 X 37 

87 

188 

17 

55 

40型 

89 X 50 

117 

252 

23 

73 

60型 

130 X 75 

177 

380 

35 

109 

80型 

180 X 100 

238 

508 

46 

146 

100型 

220 X 120 

298 

636 

58 

182 

120型 

270 X 150 

359 

764 

69 

219 

150型 

330 X 190 

450 

956 

86 

273 

200型 

440 X 250 

601 

1276 

115 

364 


単位 : cm 




投写距離 



4:3 スクリーンヴイス 

最短 

(Wide) 

最長 

(Tele) 

A 

B 

30型 

61 X 46 

107 

231 

21 

67 

40型 

81 X 61 

144 

309 

28 

89 

60型 

120 X 90 

218 

466 

42 

134 

80型 

160 X 120 

292 

623 

56 

178 

100型 

200 X 150 

366 

779 

71 

223 

120型 

240 X 180 

440 

936 

85 

268 

150型 

300 X 230 

551 

1171 

106 

334 

200型 

410 X 300 

736 

1562 

141 

446 


スクリーン 



スクリーンに対してプ□ジェクターが 
平行になるようじ設置してください。 
斜めに設置すると映像がゆがみます。 




レンズシフト 

レンズシフトダイ^ルを使って映像を投写する位置を調整できるため、次のようなとき設置の自由度 
が広がります。^ p .16 

•天吊りで使用するとき 

•プ□ジェクターとスクリーンの高さが合わないとき 

•スクリーンの正面に座って映像を見るためじ本機を横に置くとき 

レンズシフトは光学式のためデータ処理じよる画質の劣化はほとんどありません。 

ただし、レンズシフトで調整しない状態が一番きれいな映像を投写できまず。 
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設置しよラ 


いろな投写方法 

\ ___ 


警告•天井への取り付け庆吊り設置)工事は、特別な技術び必要となります。正しく 
工事び行われないと、落下によりけびや事故の原因となります。 

• プ□ジェクターの天吊り固定部に、ネジゆるみ止め用接着剤 • 潤滑剤•油などび 
付着するとケースび割れ、プ□ジェクターび落下し事故やけびの原因となりま 
す。 

天吊り設置や天吊り金具の調整に際しては、ネジゆるみ止め用接着剤 • 潤滑剤 • 
油などを使用しないでください。 


• 本機を縦置さ状態にして投写しないでください。故障の原因となります。 

• 湿気やホコリの多い場所•油煙やたばこなどの煙び当たる場所への設置は、でさる 
だけ避けてください。 

•エアフイ j レターは約3ヶ月に一度は掃除してください。 

ホコリの多い環境では、より短い周期で掃除を行ってください。 


■正面か5投写する 


■スクリーンのサイドか5投写する 




使 

い 

お 

め 

る 

ま 

で 

の 

準 

備 


天吊りして投写する 



※スクリーンのサイドから投写ずる場合にも、 
スクリーンと本機が平巧になるようじ設 
置してください。 


※天吊りにして投写する場合は、環境設を 
メニューの設定を変更します。包" P .34 


環境設定メニュー 

設定 

► 設置モード 


ーフ □ント 
しフ □ント•天吊り 


\ I / 

こな 

ポイント 


天吊りしたときは EPSON □ゴプレートの向きを変更できます。 



プレートの端を押すと反対側び 
浮さ上びるので、少し引さ出し 
回転させてから押し込みます。 
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映像機器と接続しよ 


—•接続する前に接続機器の電源を切ってください。 

を胃 電源び入った状態で接続すると、故障の原因になります。 

•ケーブルのコネクター形状と端テの形状を確認して接続して<ださい。 

向さや形状び異なっているものを無理に押し込むと故障や機器の破損の原因になりま 
す。 


ビデナ機器 ( VHS ビデオ、 DVD プ レーヤー、 BS チューナー、 CS チューナー、ゲーム 機等) 



RCA ビデオ 
ケーブル 
(市販品） 


コンポーネント 
ビデオケーブル 
(市販品） 


S - ビデオ 
ケーブル 
(市販品） 


HDMI 
ケーブル 
(市販品气 


HDMI - DVI-D 
変換ケーブル 
(市販品） 






r 1 


r 1 





コンピューター 

ケーブル 

(市販品） 



HDMI 1 


優)優)© 


Y Cb/Pb Cr/Pr 
Component 



S-Video 


Video 


眞 (^。。。。。。。 讀 


PC 


RS -232 C 


Trigger out 




《 HDMI ケーブルは、 HDMI 規格に適合しているものをお使いください。 





ポイント 


使用するケーブルは、接続するビデオ機器の出力信号によって異なります。 

ビデオ機器によっては、何種類かの信号を出力でさるものびあります。 

どの信号を出力でさるかは、お使いのビデオ機器に同捆の取扱説明書で確認してくださ 
い。 
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■ J モコンを準備しぶ 



■ J モコンに電池をセツトする 



お買い上げ時は、 Uf コンに電池はセツトされていません。 
同捆の乾電池をセツトしてからお使いください。 

I 裏ブタのタブを押したまま、持ち上げます。 

2乾電池を正しい向きで入れます。 

3フタを閉めます。 


電池ホルダー内の表示を確認し、 （+) 
(一）を正しく入れてください。 


な 


ポイント 


使い続けているうちに、 U モコンの反応び遅くなったり、操作できなくなった場合は 
電池の寿命び寿えられます。新しい電池と交換してください。交換用の電池には、新品 
の単3形アルカ U またはマンガン乾電池2本を用意してください。 

単3形アルカ U またはマンガン乾電池外の電池は使用できません。 


リモコンの操作節囲 

■操作可能節囲（左ち） 


■操作可能節囲（上下） 






ほいおめるまでの準備 


3 

1 



















































投写と終了のしかた 


電源を入れて投写する 



• 「ダイレクトノのーオン」を「オン」にすると、 U モコンや操作パネルの電源を入れ 
な なくてち、主電源スイッチを ON にするだけで投写を開始します。ぶ P .33 

• 本機には、お子様び誤って電源を入れるのを防ぐ「チャイルド□ック」機能や、 

誤操作などを防ぐ「操作ボタン□ック」機能びあります。ぶ P .33 

• 標高1500 mlU 上でお使いの場合は、必ず「高地モード」を「オン」にしてくださ 

し、 P .34 

• 本機には、接続しているコンピューター映像の入 
力信号び切り替わったとさに、自動で最適な状態 
にする自動調整機能び装備されています。 


• ノートタイプや液晶一体型のコンピューターを接 
続したとさは、丰一や設定によって映像信号の出 
力先を切り替える必要びあります。 

切り替えは座を押したまま m ( 日/目な 
どの記載びキー上にある）を押して行います。 
切り替え後、しばらくすると投写を開始します。 

^コンピューターの取扱説明書 


出力切り曾えの一例 

エプソン 

+ 

NEC 


Panasonic 

SOTEC 

HP 

+ 

東芝 

+ 

IBM 


LENOVO 

SONY 

DELL 


冨±通 


Macintosh 

三ラー u ングの設定、 
またはディスプレイの 
検出を行います。 OS によ 
つては任為で切り替え 
ることびでさます。 


14 





































































投写と終了のしかた 


目的の映像び映6ない場合 


複数の機器を接続している場合や、映像が映6ないときは、リモコンまたは本体操作パネルのボタンを押 
して入カソースを切り替えまず。ビデオ機器の場合は、[再生]や[プレイ]ボタンを押してから入カソー 
スを切り替えてください。 


リモコンの場合 


操作パネルの場合 





[の I 







Lamf 

知 

だ 



HDMI2 

Component 

S-Video 

Video 

PC 


投写したい機器を接続している端子をが表記さ 
れたボタンを押しまず。 


W を押すと、メニューが表示されまず。 

E を押すたびじポインターが移動します。目 
的の入カソースじポインターを合わせて入カソー 
スを選択します。 

ポインターを合わせた状態で約3秒間なにも操作 
をしないと、選択した入カソースに切り替わり 
まず。 [ Enter ] を押して決定することもできます。 


-;^^ [ Component ] 入力端子からの映像を投写していて、映像の色び不自然なとさは環境 
M 設定メニューの「入力信号選択」で接続している機器の信号に応じて適切な信号を 
ポイント選択してください。ぶ P .35 


電源の切 D かた 


接続している機器の電源を切りまず。 

リモコンのまたは本化操作パネルの 
rc !) I を巧します。 

スタンバイ確認メ、ソセージが表示されるので、 
もう一度、@)または [6 1を押します。 


電源を切りますか？ 

はい： ® を}甲す 
いいえ：他のボタンを巧す 


環境設定メニューで、スタンバイ確認メッ 
セージを表示する（オン)/しない（オフ）を 
選択できます。 

オフじ設定すると、一度のボタン操作 
で電源が切れます。^^^口.34 


クールダウンけ（約1目秒間)が終了し L む 


の周囲の点滅が止まつた5ま電源スイッチ 
を OFF にします。 

@やを押しただけでは電力を消費 
しています。 


レンズカバーを取り付けまず。 

天吊り設置していてレンズカバーを取り 
外したまま使用ずる場合も、本機を輸送 
する際に必要となりますので、レンズカバー 
を保管してください。 



基本操作 
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ピント調整（フォーカス調整) 

フォーカスリングを回してピントを調整しまず。 




お写映像の位置調整（レンズシフト) 


スクリーンの正面に本機を設置できないと 
きは、レンズシフトを使いち図の範囲内で 
映像の位置を上下左ちじ移動できます。 
レンズシフトダイ^ルを回してカチ、ソと音 
がする位置がシフト範囲のほぼ中央になり 
ます。 


映像の位置を上下、左ちの両方とも最大値 
まで移動させることはできません。 

例）映像を左またはちいっぱいにシフト 
したときは、上下にはシフトできま 
せん。 

映像を上または下いっぱいじシフト 
したときは、左ちじは画面横幅の 
9%まではシフトできます。 


基準投写位置（レンズシフト位置中<こ、時) 


I 基準投写位置か5調整可能な 

画面シフト節囲 


— I 本機を輸送する際は、レンズシフ 
胃' I 卜を一番下まで下げて輸送してく 
ださい。レンズシフトを下げない 
で輸送すると、レンズシフトの機 
構び破損するおそれびあります。 



下へ移動 

II 


左へ移動 i ► ちへ移動 



上へ移動 
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投写画面を調整しよ 5 


テストパターン表巧 

_ J 

本機を設置するときなどに、映像機器を接続しなくてもテストパターンを表示させてズーム-フォーカス 
調整やレンズシフトで投写位置の調整ができます。 

リモコンのい attem 1を押ずと、テストパターンが表示されまず。 



テストパターン表示を終了するには再び LPattern 1を押します。 


本 機の傾をを調整する j 

机上設置時に投写映像が水平方向に傾いている場合（こ]じ）は、フ□ントフットで本機が水平になるよ 
うに調整しまず。 



基本操作 


17 

































映 0 具合を選ぶ(カラーモード) 



[カラーモード] 


▼ダイナミック© 



リビング 



ナチュラル 



シネマ 





[カラーモード] 

■ 

▼ダイナミック〇画 


リビング 


ナチュラル 


シネマ 


X ぶ .Color 


II Memory i) [Color Mode] 


II RGBCMY II II Aspect 


(jamma i| 〔 Sharpness) 


[ColorModej を押し、 メニュー から 
カラーモードを選択します。 
環境設定メニューからも設定 
できます。 


[ HDMI 1]/[ HDMI 2] 入力端子から 
の入力時 


ワイド画面で巧像を投写する 
(アスペクト 


[Pattern II II Blank l| 


EPSON 


セレクトゾニユーの操作 

ク）なクを押して項目を選択します。 

毎)を押してず定します。 

《 CI 互3を押すとセレクトメニュー 
を終了します。 


、；^-営利目的、または公衆に視聴させるこ 
M とを目的として、ホテルや店内外など 

ポィントでアスペクト機能を利用して映像を 
圧縮-引さ伸ばし-分割を行うと、著 
作権法上で保護されている著作者の 
権利を侵害するおそれびあります。 


[アスペクト] 


令オー 

卜 

〇 

ノ — 

マ 

ル 

フル 

ズー 

ム 


ワイ 

ド、 



を押し、メニユーからアスペクト 
モードを選択します。 

[ HDM 11 ] / [ HDMI 2]/ [ Component ] 入力端子か 
ら、の Op または1080し1080口の信号入力時は 
「ノーマル」じ固定され、アスぺクトの選択は 
できません。 


•4:3 の入力信号 

•スクイーズ記録 
された入力信号 

•レターボックス 
の入力信号 


で投写すると- 
—► ノー 7ル 

—► フル 

—► ズーム 


コンピューターの映像信号入力時や一部の 
コンポ~ネントビデオ ►►信号には対応してい 
ません。 

接続機器が JE I TA 規格に対応していないときは 
ノーマルになりまず。 
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画質の調整をしよう 


■ のモードを選択すると、エプソンシネマフイルターが 
本来の色に忠実な映像じなります。 


:明るい部屋での使用に適 
しています。 


:暗い部屋で映画やコンサート映像を 
楽しむのに適しています。 

: [ HDMI 1]/[ HDMI 2] 入力端子からの信 
号入力時に表示され選択できまず。 

X . V . Co 1 0 r 規格で記録された映像を 
見る際に使用ずることにより、自然 
界の色を忠実に再現しまず。 

店^ P .4 


自動的に装着されるため、映像ソース 



推奨 
アスペクト 

モード 


ノー 7ル 


ズーム 


ワイド 


結果 


^liJ 

左ちに黒い帯が表示 
されます。 


施 

入力信号をパネル解 
像度の幅に合わせて 
映像をお写します。 


施 

入力信号をパネル解像 
度の高さに合わせて映 
像をお写します。 


SIJ 


m 

入力信号をパネル解像度 
の高さに合わせて映像を 
お写します。その際、画像 
の中ム部の拡大比率を抑 
え、左ち端部の比率を大き 
くします。 



の峡像をお写 
した場合は、16:9の映 
像になります。 


隆 J 

4:3の峡像をお写し 
た場合は、横長の映像 
になります。 


備考 


>4:3の映像をお写し 
た場合は、上下が見 
えなくなります。こ 
の場合、環境設定メ 
ニューの「ズームサ 
イズ」で上下にはみ 
出!して見えなし巧 P 分 
の映像を、縦方向に 
縮小して表示させる 
ことができます。 

度" P .31 

>字幕つきの映像の字 
幕が切れるときは、 
環境設定メニューの 
「ズーム字幕位置」で 
調整できます。 

包 P .31 


4:3の峡像をワイド画面 
でお写する場合に効果的 
です。中ム部は拡大によ 
る画像のゆがみが少なく 
なるので、オリジナルサ 
イズのイメージにおい峡 
像になります。峡像の両 
サイドが引き伸ばされる 
ので、両サイドの動きが 
速く見え、スピード感あ 
ふれた映像になりスポー 
ツ観戦により適していま 
す。 


入力信号 


スタンダードサイズ 
(4:3) の峡像 
コンピューター映像 


ビデオカメラ ’DVD ソ 
フトなどのスクイー 
ズ記録された映像 


DVD などの レターボ、ソ 
クスの峡像 


スタンダードサイズ 
(4:3) の峡像 



ナチュラル 


x.v.Co or 


U ビンク 


シネマ 


適メ映 し一り 一 お 

にでな 適こを 

用かア にはと 

使やリ 用整こ 

の鮮ク 使調う 

で。る の色巧〇 

屋すあ で。らず 

部まの。屋ずかま 

いいリず部まドし 

るて八でいい-め 

明しリ像暗てモ勧 


画質の調整 
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こだわりのを調整をしよ 


環境設定メニューの「画質」で、「シャープネス」や「アドバンスト」を調整し、お好みに合わせた 
絵作りをすることができます。「ガンマ」や 「 RGBCMY 」 は、リモコンのボタンからワンタッチ 
で調整画面を呼び化せます。 

調整値は「メモリー」じ登録して、いつでも呼び化して映像に反映させることができます。 

(ぶ P .24) 


[Memory ] L^olorMode ) 
[rGBCMY j 〔 Aspect つ 


彩度 • 明度の調整 


Gamma ) 

I IISharpness)) 


[Pattern | 

I ( Blank )] 


EPSON 




R (赤 ） G (緑）巳（青 ） C (シアン ） M (マ 
ゼンタ ） Y (イエ □-) の各色(こついて、色 
相、彩度、明度を調整します。 

「カラーモード」を 「 x . v . Color 」 じしていると調 
整できません。 


^ガンマの調壁 



画像を表示するときじ機器などの違いじよつ 
て生じる微妙な発色の変化を調整します。 
(調整中は投写映像が一時停止します。） 
ガンマ補正值をに.0」に.1」「2.2」に.3」「2.4」の 
中から選ぶ方法と、お写中の映像やガンマ調 
整グラフを見ながら調整する方まがあります。 
ガンマ調整グラフの横軸は入力信号レベルを、 
縦軸は出力信号レベルを表しまず。 

「カラーモード」を 「 x . v . Color 」 じしていると調 
整できません。 


■ガンマ補正値での調整 

に.0」「2.1」に.2」に.3」に.4」の中から、接続 
機器やお好みに合う補正値をか臣] 
(上、下)で選択し、©か因で決定します。 

ガンマ調整グラフで調整結果を確認します。 

数値がルさいほど、映像の中の暗い部分が 
明る<なりますが、明るい部分はつぶれぎ 
みじなりまず。ガンマ調整グラフは上側が 
膨らんだ形じなりまず。 

数値が大きいと、映像の中の明るい部分が 
暗くなりまず。ガンマ調整グラフは下側が 
膨らんだ形じなります。 
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こだわりの色調整をしよう 


■色相 

映像全体の色みを、青系〜緑系〜赤系へと調 
整します。 

■彩度 

映像全体の鮮やかさを調整します。 

■明度 

映像全体の色の明るさを調整します。 


■カスタム（映(就、！51^る） 

「カスタム」^「映像から調整する」の順に、 
ののか回(上、下)で選択し、毎)か因 
で決定しまず。 

投写中の映像にガンマアイコンが表示されまず。 


m 

な灰 A 、 

明るさを調整したい箇所にのの ㈱ ゃ 
[固でガンマアイコンを移動し、©か因で 
決定すると、選んだ箇所と同じ明るさの領域 
が点滅し、ガンマ調整グラフが表示されます。 



ク:や [g (上、下）で調整し、©か 
で巧定します。やり直す場合は極^で戻 
し J ます。 


1のがか回 （ 上、下 } で色を選択. 
決定し、色相-彩度-明度のいずれかを 
選択し、觀か回 ( 左、ち } で調整しま 
す。 



別の色を調整ずるときは、。^を押し 
まず。 

調整結果を初期値じ戻すときは (Default) 

を押します。 

^ [ RGBCMY ] を押してメニューを終了します。 


■カスタム（グラフか！5調整ずる） 

「カスタム」一「グラフから調整する」の順 
じ、のな> か回（上、下)で選択し、 

0か y でミ夫定します。 

ガンマ調整グラフが表示されまず。 



階調の明るさを調整したい箇所を (^9 や 
-(左、ち)で選択します。 



CI ^ CZ ：> や巧^ (上、下）で調整し、©か因 
でず定します。やり直す場合は (6^ で戻 
し J ます。 



画質の調整 
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RGB の調整（オフセット，ゲイン） 


映像の明度を 、 R (赤 ） G (緑 ） B (青）じつ 
いてそれぞれ、暗い部分（オフセット）と明 
るい部分（ゲイン）を調整します。 

「カラーモード」を 「 x . v . Color 」 にしていると調 
整できません。 

■オフセット 

暗い部分をよリノ V ソ丰リ見たい場合は、+側 
(ち側）じ設定しまず。一側（左側）じ設定 
すると、映像全体にメリノ VJ はつきますが、 
暗い部分の濃淡の差が減少しまず。 

■ゲイン 

明るい部分をよリノ V ソ丰リ見たい場合は、一 
側（左側）じ設定します。+側（ち側）じ設 
定すると、より白に近づき明るく感じまず 
が、明るい部分の濃淡の差が減少しまず。 


1を押し、「画質」一「アドバン 
スト」^ 「 RGB 」 の順に選択し、決定しま 
す。 



2のが か固（上、下）で項目を選択 
し、88か回（左、ち）で調整します。 

調整結果を初期値に戻すときは 
を押します。 

3 ( Menu ) を押してメニューを終了します。 


の戾る 


[RGB] 


00000 



























を 6 に画質を究めよう 


色調整に加え、高度なシャープネスやランプ光量の調整じより、映像に合わせた画質を追求で 
きます。 


シヤープネス（アドバンスト）の調整 


高域強調を+側に設定ずると、髪の毛やホ服 
の模様などの細かい部分が強調されまず。 

低域強調を+側に設定ずると、高域強調で強 
調された部分はほとんど強調されず、被写体 
全体の輪郭や背景などの粗い部分が強調さ 
れ、くっきりとした映像じなります。 

水平シャープネスまたは垂直シャープネスを 
+側じ設定ずると、水平方向または垂直方向 
で画像を強調し、一側に設定するとソフトに 
レます 0 

コンピューター映像信号入力時は調整できま 
せん。 


1を押し、 r 画質」一「シャープネ 
ス」の順に選択します。画面ち上の「アド 
バンスト」を選択し決定します。 



ののか回 （ 上、下）で項目を選択し、 
が)か固 ( 左、ち } で調整します。 

一番上のバーを使うと、高域強調と低域 
強調を同時に調整できます。 

調整結果を初期値じ戻すときは (Default) 

を押します。 


C Menu つを押してメニューを終了します。 


リモコンの [ Sharpness ] を押ずと、現在「画質」 
メニューの「シャープネス」で選択されてい 
る状態（スタンダード/アドバンスト）の設定 
画面を直接呼び出すことができます。 


才ートアイリス（自動絞り）の設定 


「オートアイリス」を有効じすると、映像の明 
るさじ合わせて光量が自動的に調整され、奥 
行きと深みのある画像じなります。 

映像の明暗変化に対ずる光量調整の追従性 
を、お好み(こより「標準」、「高速」か6選べま 
す。 

「カラーモード」を 「 x . v . Color 」 じしていると設 
定できません。 

※映像によってはオートアイリスの動作音がずる 
ことがありますが、故障ではありません。 


を巧し、 r 画質」一「オートア 
イリス」の順に選択し、決定しまず。 






■標準 

■高速 


1 


r 標對または r 高逊を選択し、決定します。 


C Menu ) を押してメニューを終了します。 



画質の調整 
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登録した画質で映像を見よう（メモリー機能) 


環境設定メニューの「映像」の一部と「画質」でお写映像を調整したあとで、その調整値を登録 
することができます（メモリー登録)。 

登録した調整値を簡単に呼び出すことができるので、いつでも容易にお好みの画質で映像を 
楽しめます（メモリー呼化）。 


メモリーの登録•巧出•削除 


1 Memory J | 

(Color Mode J 

I RGBCMY ) 1 

I Aspect 1 


1 Gamma 1 | 

Sharpness]) 


((Pattern )1 | 

(Blank 1) 



メモリーは10個まで登録できます。 

メモリー登録できる調整は、じ(下のとおりです。 


EPSON 


「画質」の全項目 
「映像」の!;!下の項目 

プレグレッシブ►^変換^] 

2-2 プルダウン J 
ァドバンスト^ 


ノイズリダクション 


トアップレベル 


EPSON Super White 


-才ーバースキャン 


L HDMI ビデオレベル 


コンピューター映像信号入力時は表示されません。 






































































登録した画質で映像を見よう（メモ IJ 一機能) 


■メモリー登録 

1登録したい状態に各設定を調整して 
おさまず。 


r メモリー登録」を 


广 Memory 〕を押し、 

選択しまず。 

メモリー登録画面が表示されます。 



Memo ryl 〜10か!5登録ずるメモリー名 
を選択し、©か因を押しまず。 

メモリーをの左じある □ が緑色のと 
きは登録済みです。 

登録済みのメモリーをを選択し©か 
固を押すと、確認のメッセージが表 
示されます。「はい」を選択するとじ （ 
前の内容は消去され、現在の調整値 
が登録されます。 


■メモリー呼出 

登録したメモリーを呼び化します。 

1 [Memory 〕を押し、「メモリー呼出」を 
選択しまず。 

メモリー呼化画面が表示されます。 


目的のメモリー名を選択しまず。 



ポイント 


メモ U —を登録した時のカフー 
モードびち側に表示されます。 

入力信号によって、呼び出した 
メモ U —項目の一部び投写映像 
に反映されない場合びあります。 


■メモリー削除 

不要になつたメモリーを削除しメモリ 
の整理ができます。 


r メモリー削除」を 


[Memory 〕を押し、 

選択しまず。 

メモリー削除画面が表示されます。 


削除ずるメモリー名を選択しまず。 

確認のメ 、ソ セージが表示されます。 
「はい」を選択すると削除が実行され 
す 0 


登録したメモリーをすべて消去する場 
合は、環境設定メニューの「初期化」-^ 
「メモリー初期化」で行います。^ P .35 



画質の調整 
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-の機能 


環境設定メニユーでは、映像、画質、入力信号などの調整や設定を行うことができます。 
環境設定メニューの表示じは、次の2種類があります。 


■ フルメニュー 

環境設定メニューの全項目を確認しながら 
設定できます。 

トップメ ニュー _ヴブメ ニュー 


画質 巧 


カラーモード ダイナミック 


■ 

明るさ 0111 

映像 


つントラスト 01 ■ 1 



シャープネス スタンダード 

設定 


祐巧色温度 



肌のわ I 旧楚 0 1 ■ 1 

メモリー 


ァドバンスト… 



明るさ切替 ノーマル 

情沛 


才ートアイリス オフ 



ネリ巧化 

初期化 


■ ラインメニュー 

環境設定メニューの「画質」メニューの一部の 
項目を調整できます。調整した結果をお写映 
像で確認しながら調整できます。 



の選巧 


面 gj み定 


田面!!が了 


操作ガイド 


操作方法の詳細は次項の「環境設定メニューの操作」をご覧ください C 


V I ✓ 

-Q- 


ポイント 


環境設定メニューは、メニューカラーや表示位置を変更でさます。 
ぶ「設定」一「表の設定」-►「メニュー表の位置」/「メニューカラー」 


環境設定メニユ■の操作 


1メニユーの呼び出し 


フルメニュー： ( Menu ) を押します。 


[ si * 

映像 


設定 


メモリー 
情郎 
ネリ巧化 



カラーモード 

ダイナミック 

明るさ 

0 1 ■ 1 

つントラスト 

0 1 ■ 1 

シャープネス 

スタンダード 

絶が色温度 

肌の色調整 

0 1_ ■ _1 

アドバンスト 

B 月るさ切替 

ノー 7 ル 

才ートアイリス 

オフ 


初期化 


ホ定！ _ 格了 


つインメニュー：资)または、因を押 
します。 



2頃目選択 

の Ci クで項目を選び©を押します。 
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環境設定メこューの機能 


設定の変更 

例：） 



只で調整する 


(緑）：現在の設定値 

の な:>で項目を選び©を押す 

©が表示されている項目で©を押すと、その項目の選択画面に移行します。 
一階層戻るときは、を押します。 


\ I ‘ 

句 


ポイント 


•「明るさ」など調整バーで調整する項目は、調整画面び表示されているときに 
(5^ を押すと調整値び初期値に戻ります。 

•各項目の初期設定値はエプソンのホームページでご確認いただけます。ホームペー 
ジアドレスは裏表紙をご覧ください。 


> メニュー表示中に U モコンの rBlank 1 を押すと、メニューを一時的に消すことびで 
さます。メニューで調整した結果の映像を確認したいとさなどに便利です。わう一 
度、し Blank 1を押すとメニューび表示されます。 


設定の綾了 

し Menu ) を打します。 



居境設定ゾニュ I 
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環境設定メこューの機能 


廣境設定メニュ ーー 覧 


峡像信号が入力されていないときは、環境設定メニューの「画質」と「峡像」の項目は調整でき 
ません。また、「画質」、「峡像」、「情報」は、投写している映像信号によって表示される項目が異 
なります。 




コンピューター映像信号入力時は表示されません。※ラインメニューじ表示されます。 


カラーモード 


面 P.30 


ダイナミック，リビング，ナチュラル，シネマ， x . v.Color 

( 「 x.v.Color 」 は [HDMI1]/[HDM に ] 入力端テから入力している場合に表示） 


明るさ 


コントラスト 


色の濃さ 


色合い 


シヤープネス 


絶巧色温度 


肌の色調整 


明るさ切替 


な P.30 


ぶ p.30 


な p.30 


な p.30 


ぶ p.30 


な p.30 


な p.30 


アドバンスト p.30 


な P.31 


才ートアイリス度" P.31 


初期化 


な P.31 


※ 


※ 


※ 


※ 


※ 


※ 


※ 


スタンダード 


アドバンスト 

高域強調，お域強調， 
水平シャープネス，垂直シャープネス 

ガンマ H 

i 2.0, 2.1,2.2, 2.3, 2.4 


RGB 


RGBCMY 


ノー マル，エコ 


オフ，標準，高速 


はい，いいを 


カスタム 

抽姑ヒ 


映像か5調整する 
グラフか5調整する 


オフセツト R，G，B 
ゲイン R，G，B 


R (色相/末ミ度/明度)， 
G (色相/彩度/明度)， 
B (色相/彩度/明度)， 
C 饱相/彩度/明度)， 
M (色相/彩度/明度)， 
Y (色相/彩度/明度） 


1コンピューター映像信号 
入力時は表示されません。 


1コンピューター映像信号入力時のみ表示されます。 

^ ([ HDMI 1〕/[ HDM に〕入力端子から入力している場合は表示されません。） 




























































































































































































環境設定メこューの機能 



29 


メモリー登録 

屈 p .35 

Memoryl 〜 MemorylO 


メモリー削除 

な p .35 

Memoryl 〜 MemorvIO 


-高地モード 

な p .34 

オン，オフ 





設置モード 

位 p .34 

フ□ント，フ□ント•天吊り，リア，リア•天吊り 




イルミネーション 

回 p .34 

オン，オフ 



表示設定 


屈 P .34 


^メッセージ表示 


メニュー表示位置 


左上中央上ち上左中央中央 
中巧ち，左下，中巧下，ち下 


メニューカラー 


カラー 1 ，カラー 2 


オン，オフ 


背景表示 


黒，白，1 1」 


—I スタ ートノ 7 ツソ スクリ ー J 


オン，オフ 


^ スタンバイ確認 


オン，オフ 


4^番表示モード 


オン，オフ 


-入力信号選択 


P .35 


ビデオ信号方式 


才ート， NTSC 作， NTSC4.43, PAL 作 


M-PAL, N-PAL ， PAL60, SECA 


PAL, 

抓 


Component 


才ート， YCbCr^ YPbPr 八 


初期化 p .35 はい，いいえ 


I ~~ I コンポジットビデオ / S - ビデオ信号入力時のみ表示されます。 I ~~ I コンピュークー巧像信号入力時のみ表示されます。 

I ~~ ] コンポーネントビデオ/コンピューター映像信号入力時のみ表示されます。 


ランプ点な時間 


日〜10時間まて^ま日 H として表示されます。1日時間じ(上は1時間単位で表示します。 


入カソース 


入力信号 


入力解像度 


走査方式 


- リフレツソ ユレート * 

同期情報 

H ビデオ信号方式 


Deep Color 


ステータス 


r 情報」では本機の状態表示のみを行います。 

HDMI 伝送の色深度を表示します。 

本機に発生した異常じついての情報です。 

お問い合わせ時に、この値を確認することがあります。 


シリアル番号 


メモリー呼出 ぶ p .35 


Memoryl 〜 MemorylO 


全初期化 


な p .35 



ダイレクトパワーオン 0.33 


オン，オフ 


ス U —プモード 


な P .33 


オフ，5分，10分，30分 


チャイルド□ツク 


ぶ p .33 


オン，オフ 


-操作ボタン□ック 


な p .34 


オン，オフ 


—トリガーアウト 


垃 p .34 


オン，オフ 


メ 

モ 

U 


設 

定 


情 

報 



居境設定ゾニュ I 


初期化 
















































































































































































環境設定メこューの機能 


画質 メニ ュー 


irn コンピューター映像信号入力時は表示されません。 


カラーモード^ 1 


投写する環境や映像に合わせて、色調整を5種類から選択します。居 P .18 

るさ‘^ 2 ] 

(「カラーモード」を 「 x . v . Color 」 じしていると調整できません。） 

接続機器の出カレベルが弱く映像が暗く感じるときに調整します。 

コントラスト I 

(「カラーモード」を 「 x . v . Color 」 じしていると調整できません。） 

映像の明暗の差を調整します。 

コントラストを上げるとメリノ VJ のある映像(こなります。 

をの濃さ※2 

(「カラーモード」を 「 x . v . Color 」 じしていると調整できません。） 

映像の色の濃さを調整します。 

を合い※2 _ I 

(「カラーモード」を 「 x . v . Color 」 にしていると調整できません。） 

映像の色合いを調整します。 


シャープネス^ 


映像のシャープ感を調整します。 


スタンダード 


映像全体に調整結果を反映させます。 


アドバンスト 


特定の領域を調整したいときじ使います。ぶ P .23 

絕巧ち温度^ 2 


(「カラーモード」を 「 x . v . Color 」 (こしていると調整できません。） 

映像全体の色合いを調整します。高い値を選択すると青みがかった映像(こなり低い値を選択す 
ると赤みを帯びた映像じなります。テレビ録画された映像は高い値、映画などの映像は低い値 
じするなどご覧じなる映像に応じて500 0 K 〜1000 0 K の範囲内で12段階の中から選択します。 


肌のち調整^ 


(「カラーモード」を 「 x . v . Color 」 じしていると調整できません。） 

肌の色をお好みの色に調整します。+側に設定すると緑がかった色(こなり、一側に設定すると 
赤紫がかつた色じなります。 


アドパンスト 


(「カラーモード」を 「 x . v . Color 」 (こしていると調整できません。） 


r ガン7系1 

ガンマ調整をします。数値を選択する方法と、映像やグラフを見ながら調整する方法がありま 

す。ぶ P .20 

[RQB ^ ' 

R / G / B ごとにオフセツトとゲインを調整します。ぶ P.22 


《1入カソースや信号の種類ごと(こ設定値が保をされます。 

《2入カソースとカラーモードの設定ごとに設定値が保をされます。 













































環境設定メこューの機能 


I I コンピューター映像信号入力時のみ表されます。 

([ HDMI 1]/[ HDM に〕入力端子から入力している場合は表示されません。） 


RGBCMY 別 

R / G / B / C / M / Y ごとに色相、彩度、明度を調整します。ぶ P .20 

明るさ切替^ 2 


ランプの明るさを2段階で切り替えることができます。 

暗い部屋で投写したリルさなスクリーン(こ映す場合(こ、お写映像が明るすぎるときは「エコ」(こ設 
定します。「エコ」で使用するとお写中の消費電力、ファン回転音が減少します。 


オートアイ IJ ス^ 

(「カラーモード」を 「 x . v . Color 」 じしていると設定できません。） 

映像の明暗変化に対する光量調整の追従性をお好みにより「標準」/「高速」から選べます。「オフ」にすると 
光量調整は行いません。 P .23 

wmt 


「画質」のすベての調整値を初期値に戻します。 


映像メニユ ー 


アスぺクト►►策 


アスぺクトモードを選択します。ぶ P .18 

ズームサイズ^ 1 


(「アスぺクト」を「ズーム」に設定しているときのみ設定できます。） 

「ズーム」設定時に上下にはみ化して見えない部分の映像を、縦方向に縮ルして表示できるよう 
にする機能です。設定した調整値(縮小率)が大きいほど、縦方向に映像が圧縮されて養れたよ 
うな表示じなります。 


ズーム字幕位置 


(「アスぺクト」を「ズーム」に設定しているときのみ設定できます。） 

字幕つき映像を投写しているとき、映像の表示位置を上下のどちらかじ動かして字幕を表示さ 
せる機能です。 


トラツ夺ンク 


(アナ □ グ RGB の映像信号入力時のみ調整できます。) 
映像に縦の編模様が化るとき(こ調整します。 

同期►►豕 1 


(アナ □ グ RGB の映像信号入力時のみ調整できます。） 

映像じちらつき、ぼやけ、横ノイズが化るときに調整します。 

•ちらつき、ぼやけは、「明るさ」/「 コントラスト ►►」、「シャープネス」の調整で発生することもあり 
ます 0 

• トラ、ソ丰ング調整の後に同期を調整したほうが鮮明に調整できます。 


《1入カソースや信号の種類ごとに設定値が保をされます。 

《2入カソースとカラーモードの設定ごと(こ設定値が保をされます。 
《3カラーモードの設定ごとに設定値が保ちされます。 



居境設定メニュ I 























































環境設定メこューの機能 


口 


コンピューター映像信号入力時は表示されません。 

コンピューター映像信号入力時のみ表示されます。 

([ HDMI 1]/[ HDMI 2] 入力端子から入力している場合は表示されません。） 


表示位置疋 


([ HDMI 1]/[ HDMI 2] 入力端すからの信号入力時は設定不可） 

映像の一部が欠けているときじ表示位置を上下左ち(こ移動し映像がすべてお写されるように 
調整します。位置の調整は A 9^8を押して行います。 

プログレッシブ►►変換 X 


([ Video ]/[ S - Video ] 入力端すから信号入力時、または [ HDMI 1]/[ HDI \/ N 2]/ に omponent ] 入力端 
すから480し576し1 080 i 信号入力時のみ設定できます。） 

映像(こ適した方まで インタ~レース * G ) 信号をプ□グレ、ソシブ ( P ) 信号に変換します。 

•オフ ：動きの大きな映像をお楽しみいただくときじ適しています。 

♦ ビデオ ：一般のビデオ映像に適しています。 

•フィルム/オート：フィルム映画、 CG 、 アニメーシヨン映像など入力信号(こ応じて最適な変換 
を行います。 

動を巧出^‘ 


([ Video ]/[ S - Video ] 入力端すから信号入力時、または [ HDMI 1]/[ HDI \/ N 2]/ に omponent ] 入力端 
すから480し576し1 080 i 信号入力時のみ設定できます。） 

プ□グレ、ソシブ変換での動作モードを動きの速い映像用か、遅い映像用かじより切り替えま 
す。数字がルさいほど静止画をご覧じなるのじ適したモードじなります。数字が大きいほど動 
画をご覧じなるのじ適したモードとなります。 

2-2 プルダウン 


([ HDMI 1]/[ HDMI 2]/[ Component ] 入力端子からの1080 P /24 HZ 信号入力時のみ設定できます。） 
1080 P /24 HZ 信号の映像を 2-2 プルダウンじしてお写するか、 2-3 プルダウンじしてお写するか 
選択できます。「オン」じすると 2-2 プルダウンに設定されます。 


自動調整 


入力信号が切り替わったときに、映像を自動で最適な状態に調整する自動調整のオン/オフを 
設定します。自動調整されるのは、トラ、ソ丰ング*、表示位置、同期 * の3項目です。 


アドパンスト 


r ノイズ U ダクシヨン ’X 

映像のざらつきを抑えます。 

モードを3つ用意しています。お好みの設定でご覧 < ださい。 

DVD など映像ソースにノイズが少ないときは「オフ」じ設定してご覧ください。 


セットアップレベル& _ ) 

([ Video ]/[ S - Video ] 入力端子から NTSC 言号入力時、または コンポ~ネントビデオ * 信号入 
力時じ設定できます。） 

韓国向けの製品など黒のレベル(セツトアップレベル）が違う機器を使用する際に変更します。 
接続する機器の仕様を確認してから設定して<ださい。 


「EPSON Super White ん^ 

(カラーモードが「ナチュラル」/「シネマ」の場合で、 [ HDMI 1]/[ HDMI 2] 入力端すからの信号入 
力時のみ設定できます。） 

明るい白のメリノ VJ がなくつぶれていると感じたときは、「オン」じ設定します。 

「オン」じ設定している場合は、 「 HDMI ビデオレベル」での設定は無効(こなります。 
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《入カソースや信号の種類ごとに設定値が保ちされます。 































環境設定メこューの機能 


I ~~ I コンピューター映像信号入力時は表示されません。 


才~バ~スキヤン^ _ 

([ HDMI 1]/[ HDMI 2]/[ Component ] 入力端すからの信号入力時のみ設定巧能） 

化画率(お写する映像の範囲）を変更できます。 

•オフ，2%，4%，6%，8% :オフじ設定すると、映像信号(こよっては上下にノイズが入る場合があ 

ります。その場合は、表示位置を調整してノイズを見えなくすること 
ができます。（映像信号じよってはノイズが残る場合があります。） 

な P .32 

•才ート ： [ HDMI 1]/[ HDMI 2] 入力端すからの信号入力時のみ表示されます。入力信号じ 
よって自動的にオフまたは8%(こ設定されます。（接続機器の DVI 端すと本機の 
[ HDMI 1]/[ HDMI 2] 入力端子を接続している場合は表示されません。） 


HDMI ビデオレベル^ _ ) 

(「EPSON Super White 」 が「オフ」の場合のみ設定できます。「カラーモード」を 「 x . v . Color 」 にし 
ていると設定できません。） 

才ートじ設定すると、本機の [ HDMI 1]/[ HDMI 2] 入力端子と DVD プレイ^-などを接続してい 
る場合に入力信号のビデオレベルを自動判別し設定します。 

オートに設定していて映像に黒つぶれや白とびが生じるときは、 DVD プレイ^一のビデオレべ 
ルの設定じ合わせて本機のビデオレベルを設定します。 DVD プレイヤー側の設定では 、 Normal 
(通常)、 Expand (拡張）となっていることがあります。 

なお、接続機器の DVI 端すと本機の [ HDMI 1]/[ HDMI 2] 入力端すを接続しているときは才ートは 
表示されません。 


巧期化 


「映像」のうち、 r アスぺクト.*」じ(外のすべての調整値を初期値に戻します。 


《入カソースや信号の種類ごと(こ設定値が保をされます。 

設定メニ ュー 


ダイレクトパワーオン 


主電源スイ、ソチを ON じすると [ 6 J や©を押さなくてもお写を開始する（オン)/しない（オフ） 
を設定します。 

「オン」じ設定しているときは、停電復旧時などじ、主電源スイ、ソチが ON (こなっていると、お写 
が開始されますので、を意して<ださい。 


ス IJ ープモード 


本纖ま、信号が入力されていない状態が設定した時間続くと、自動的に電源をオフじして、スタ 
ンバイ状態じなります。スリープモードが働くまでの時間を4種類から選択します。「オフ」じ 
した場合はスリープモードは働きません。スタンバイ状態になっているときは、@を押すとお 
写を再開します。 



たり、リモコンでの操作は通常どおり行えます。 

設定を変更した場合は、電源を切って クールダウン * が終了した後に、設定が有劾になります。 
「チャイルド□、ソク」を「オン」じ設定しても、「ダイレクトパワーオン」を「オン」に設定している 
ときは、主電源スイ、ソチを ON じするだけでお写が開始されますので、ミ主意してください。 



居境設定メニュ I 
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環境設定メこューの機能 


操作ボタン□ック 


「オン」じすると本体操作パネルのボタン操作が無効じなり、ボタン操作を行うと画面上(こ固が 
表示されます。解除するには、本体操作パネルの因を約7秒 L ソ上押します。 

設定を変更した場合は、環境設定メニューの表示終了後じ、設定が有効じなります。 


トリガーアウト 1 


本機の電源オンの状態などを外部機器に伝えるトリガーアウト機能を設定します。 

設定を変更した場合は、電源を切ってクー_ルダウン*が終了した後に、設定が有劾になります。 


高地モード 


内部温度を下げるためのファンの回転速度を設定します。 
標高約1500 ml ソ上でお使いの場合は「オン」じします。 


設置モード I 


本機の設置状態に応じて設定します。 

•フ□ント：スクリーン正面からお写する場合に選択します。 

•フ□ント•天吊り：天吊りでスクリーン正面からお写する場合に選択します。 
♦リア：リアスクリーンへ裏側からお写する場合に選択します。 

• リア•天吊り：天吊りでリアスクリーンへ裏側か6お写する場合に選択します。 


イル5 ネーシヨン 


部屋を暗くして映画などを鑑賞中に I む I や Is I の点なが気になるときは、本設定を「オフ」じ 
しよ9~〇 



•カフー1:黒色 
♦カラー2 :青色 


メ、ソセーシ表71^ _ ‘ 

次のメッセージ表示をする（オン)/しない（オフ）を設定します。 

• 映像信号やカラーモード、 アスペクト ►►、メモリー呼び化し時の項目を表示 
•映像信号が入力されていないときやホ対応信号の場合、内部温度上昇時 


背景表71^ . 

ブランク実行中や映像信号が入力されていないときなどの画面の状態を選択します。 


スタ—トアップスクリ_ン _ 

スタートアップスクリーン(お写開始時にお写される映像)を表示する（オン)/しない（オフ）を 
設定します。設定を変更した場合は、電源を切って ク~ルダウン ►►が終了した後に、設定が有効 
(こなります。 


r スタンバイ確認 _ と 

スタンバイ確認メッセージを表示する(オン)/しない(オフ)を設定します。 


型番表示モード 
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プ□ジェクターの型番を表示します。 











































環境設定メこューの機能 




入力信号選択 


ビデオ信号方式 _ ) 

[ Video ]/[ S - Video ] 入力端すじ接続しているビデオ機器に応じて信号方式を設定します。「才一 
卜」じすると、 自動的にビデオ信号を設定します。 

「オート」(こしていても映像にノイズが入ったり、映像が映らないなどのトラブルが起きる場合 
は、適切な信号を選択して < ださい。 


Component 

Component ] 入力端すじ接続しているビデオ機器の化力信号に応じて選択します。 

「オート」じすると、自動的に設定します。「オート」(こしていて色が不自然な場合は、適切な信号 
を選択してください。 


初期化 


「設定」のうち、「高地モード」/「設置モード」/ 「 Component 」 じ(外のすべての調整値を初期値じ戻 
しよ4 〇 


メモ IJ — メニュ ー 


メモリー呼出 


「メモリー登録」で登録した設定値を呼び化します。ぶ P .24 
「メモリー登録」で何も登録していないときは選択できません。 


メモ IJ — 登録 


「画質」の設定值を登録できます。^^^ p .24 


メモリー削除 


登録済みのメモリーで不要になったものを削除します。ぶ p .24 

初期化メニュ ー 


を初期化 


環境設定メニューの全項目を初期設定じ戻します。「設定」の 「 Component 」 と「メモリ ー 」の内容 
は全初期化を実行してわ初期値に戻りません。 


メモリー初期化 


「メモリー登録」で登録した内容をすべて初期化(消去）します。 


ランプ点な時間初期化 


ランプ点好時間の累積をクリアし、 roH 」 じ戻します。ランプを換をしたとき(こ行ってくださ 
い。 



居境設定メニュ I 
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K 障かなと思った S 


m 


导ンジケーターの見方 


本機は、。。の周囲とアイコン、 r 。] のアイコ 
ンが点妊•点滅したり、巧4インジケーターが赤 
く点妊•点滅して本機の状態を知らせています。 

下表でインジケーターの状態と対処方まを確認 
してください。 

※インジケーターがすべて消釘している場合 
は、電源ケーブルが正し <接続されていない 
か、主電源スイ、ソチが入っていません。 



む （ オペレーシヨン)イ 
ンジケーター 


别煩常層告)イ 
ジジケータ— 


別（異常/警告)インジケーター点'打•点滅時 


異常/警告 


:点义了 -み-/-/む-:点滅 〇 :消义了 


赤 赤 

• • 

巧1 

内部異常 

赤 ホ 

、 ' / 、 ' / 

-0- -0- 
< 1、 < 1、 

巧1 

赤 

ファン異常/温度センサー異常 


電源プラグをコンセントから抜さ、お買い 
上げの販売店またはエプソンの各修理セン 
ターに修理を依頼してください。 

卸墨表紙 


ミ主意 



ランプ異常/ランプ点 I 打失敗 

ランプび割れていないか確認します。ぶ P .46 
エアフイルターを掃除します。ぶ P .43 


ランプび割れ 
ていなければ 


ランプび割れ 
ているとさは 


ランプを再セツ 
し、本機の電源を 
入れます。 


ランプを再セットしても直らないときは、ご使用 
をやめ、電源プラグをコンセントから抜さ、お買 
い上げの販売店またはエプソンの各修理セン 
ターに修理を依頼してください。裏表紙 


お買い上げの販売店またはエプソンの各修理センターにご相談ください。 
居墨表紙 



標高1500 miU 上でお使いの場合は、必ず「高地モード」を「オン」にしてください。ぶ P .34 

内部高温異常(オーバーヒート) 

ランプび自動的に消なし投写でさ 
なくなります。約5分間そのまま 
の状態で待ちます。フアンび停止 
したら、本体背面の主電源スイッ 
チを OFF にします。 


オレンジ 


巧 


高速冷却中 

このまま投写を続けられますび、 
さらに高温になると投写を自動的 
に停止します D 


壁際に設置している 
場合は、壁と排気 □ 
の間を 20 cm 必上あ 
けて < ださい。 

エアフイルターび目 
詰まりしているとき 
は、掃除をしてくだ 
さい。 P .43 


電源を入れ直してち改善さ 
れない場合は、ご使用をや 
め、主電源スイッチを OFF 
にしてから電源プラグをコ 
ンセントから抜いてくださ 
し、お買い上げの販売店ま 
たはエプソンの各修理セン 
ターに修理を依頼して<だ 
さい。裏表紙 


オレンジ 


ランプ交換勧告 

ランプの巧換時期です。速やかに新しいランプと巧換してください。ぶ P .46 
このまま使い続けるとランプが破裂するおそれがあります。 
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故障かなと思ったら 


正常動作時のインジケーターの状態 

正常動作時は巧 -4 インジケーターは消灯しています。 


点灯 


. 点滅 


(!) 


スタンバイ態 ©を押すと、しばらくしてお写を開始します。 



ウ オーム アップ中 


ウォームアツプの時間は約30秒でず。 

ウォームアツプ中は電源オフの操作は無効じなります。 



投写中 


通常動作中です。 


クールダウン中はリモコン、操作パネルからの操作は無効(こなりま 
す。クールダウンが終了すると、スタンバイ状態(こなります。万一、 
クールダウン中(こ本体背面の主電源スイ、ソチを OFF (こしたときは、 
ランプが十分じぶえてから(約10分必要)、再び主電源スイ、ソチを 
ON (こしてください。 



クールダウン中 
(約16秒） 


インジケーターを ffi 認してをわか6ないとを 


まず下記をご覧じなり、どのトラブルじ該当するかを確認し、参照先で詳細な内容をご覧 
ください。 


映像に関ずるトラブル 


•映像が表示されない z ^^ P .38 

投:写を開始しない•真っ黒の映像になる* 
青い映像になるなど... 

•動画が表示されないぶ P .38 

コンピューターで再生する動画が表示され 
ない。 

• r この信号は本プ□ジェクターでは受け5 
れません。」と表示される屈^ P .39 

• r 映像信号が入力されていません。」と表示 
される z ^ p .39 

参ぼやける、ピントが合わない P .39 

• ノイズが入る、乱れるぶ P .40 

ノイズが入る•乱れる • 市松模様のようにモ 
ノク□のチェックになるなど... 


参切れる（大きい）、ルさいぶ p .40 

映像の一部分しかお写されないなど... 

•色合いが違う z ^ p .41 

全体が赤紫がかつている • 緑色がかつてい 
る•モノク□になる • 色が< すむな ど... 
(コンピユ_夕_のモニターや液晶画面と 
は色の再現性が異なるため、本機でのお写 
峡像とモニターでの表示の色合いは必ず 
しも一致しませんが、異常ではありませ 
ん。） 

鲁暗いぶ P . 41 

•自動的に投写が消えるぶ P .41 


投写開始時のトラブル 


参電源が入5ない z ^ p .41 


モコンでのトラブル 


• リモコンで操作でさない P .42 



困つたとをに 
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故障かなと思ったら 


映像に関するトラブル 


■映像が表示されない 


電源を入れましたか？ 

リモコンの©か、操作パネルの6を押します。 

を電源スイツチが入っています 
か？ 

本体背面の主電源スイ、ソチを ON (こしてください。 

インジケーターびすべて消好し 
ていませんか？ 

本機の電源ケーブルを抜いて、接続し直します。ぶ P .14 
電気が供給されているか、ブレーカーなどを確認します。 

ブランク状態ではないですか？ 

リモコンのを押してブランク状態を解除します。 

映像信号は入力されています 
か？ 

接続してし^る機器の電源が入っているか確認します。環境設 
定メニューの「メッセージ表示」を「オン」(こ設定すると映像 
信号に関するメ 、ソ セージが表示されます。 

な 「設定」-* T 表示設定」-* T メッセージ表示」 P .34 

映像の信号形式の設定は合って 
いますか？ 

コンポジットビデオ ►►. s - ビデオ*入力時 

環境設定メニューの「ビデオ信号方式」を「オート」じ設定し 
ていてもお写できないときは、機器に合った信号方式に設定 
します。 

屈 「設定」^「入力信号選択」^「ビデオ信号方式」 P .35 

Component ] 入力端すじ接続している場合 
環境設定メニューの r 入力信号選択」の r Component J を「才一 
卜」じ設定して いてもお写できないと きは、 接続して いる機 
器の信号方式に合わせて設定します。ぶ「設定」^「入力信 

号選択」一 I ComponentJ p .35 

環境設定メニューの設定び間 
違っていませんか？ 

全初期化してみてください。 z ^^ p .35 

接続の作業を、本機やコンピュー 
ターの電源び入っている状態で 
行いましたか？ 

電源を入れた状態で接続を行うと、コンピューターの映像信 
号を外部に切り替える tn ] (ファンクシヨン）丰一が使えな 
いことがあります。接続しているコンピューターと本機の電 
源を入れ直して < ださい。 

■ コンピューター映像信号 M 
■ 投写時のみ ■ 

■動画が表示されない 

コンピューターの映像信号び外部 
と液晶モニター両方同時に出力さ 
れるように設定されていません 
か？ 

コンピューターの仕様じより映像を外部と液晶モニターじ 
同時表示させると動画が表示されないことがあります。映像 
信号が外部のみに化力されるようじ切り替えてください。 
ぶコンピューターの取扱説明書「外部化力のしかた」や「外 
付けモニターへの化力のしかた」など 

ノー トや液晶一体型タイプの 

1コンピューター映像信号投写時のみ 
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故障かなと思ったら 


■ にの信号は本プ□ジェクターでは受け！5れません。」と表示される 


映像の信号形式の設定は合って 
いますか？ 


コンポジットビデオ、 S - ビデオ入力時 
環境設定メニューの「ビデオ信号方式」を「オート」(こ設定し 
ていてもお写できないときは、機器に合った信号方式に設定 
します 0 

な 「設定」^「入力信号選択」^「ビデォ信号方式」 P .35 


に omponent ] 入力端すじ接続している場合 
環境設定メニューの「入力信号選択」の 「 Component 」 を「才一 
卜」じ設定していてもお写できないと きは、 接続している機 
器の信号方式に合わせて設定します。ぶ「設定」^「入力信 

号選択」一 「 Component 」 p .35 


映像信号の周波数や解像度び対 
応するモードですか？ 


環境設定メニューの「入力解像度」で入力中の映像信号を確 
認し、「対応解像度一覧」で対応しているか確認してくださ 


コンピューター映像信号 
投写時のみ 


い。 

ぶ「情報卜「入力解像度」 P .29 
な 「対応解像度一覧」 P .49 


■ r 映像信号が入力されていません。」と表示される 


ケーブ J レ類び正し < 接続されて 
いますか？ 

お写に必要なケーブルが確実に接続されているか確認しま 

す。ぶ P .12 

接続した映像入力端子を正し< 
選択していますか？ 

リモコンの （ HDMI 1 ]、 [ HDMI 2 ]、 [ Component )、[ PC ]、 （ S-Video し 

[Video が操作パネルの 1 s 1 で映像を切り替えます。 

思 P .15 

接続している機器の電源は入つ 
ていますか？ 

それぞれの機器の電源を入れます。 

プ□ジエクターに映像信号び出 
力されていますか？ 

映像信号がコンピューターの液晶モニターじ(外(外部)にも 
化力されるように切り替えます。外部に映像信号を化力する 
と、液晶モニターじ表示されないモデルもあります。 

コンピューターの取扱説明書「外部出力のしかた」や「外 
付けモニターへの化力のしかた」など 

ノー トや液晶一体型タイプの 
コンピューター映像信号投写時のみ 


本機やコンピューターの電源を入れた状態で接続を行うと、 
コンピューターの映像信号を外部に切り替える [ Fn ] (ファン 
クシヨン）丰一が使えないことがあります。本機およびコン 
ピューターの電源を入れ直してくださし、ぶ P .14 


■ ぼやける、ピントが台わない 


ピント調整しましたか？ 

ピント調整を行います。 z ^^ p .16 

レンズカノ く一び付いていませんか？ 

レンズカバーを外します。 

投写距離は最適ですか？ 

お写距離の推奨範囲は16:9スクリーンサイズの場合は87〜 
1276 cm 、 4:3スクリーンサイズの場合は107〜 1562 cm です。 
この範囲で設置してください。 z ^ p .10 

レンズび結露していませんか？ 

寒い部屋から急に暖かい部屋に持ち込んだり、急激に暖房し 
たときなど、レンズの表面が結露して映像がぼやけることが 
あります。ご使用じなる1時間くらい前に使用する部屋に設 
置するようじします。結露してしまったときは、本機の電源 
を切り、電源ケーブルを抜いてしばらく放置してください。 



困 

〇 

た 

と 

を 
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故障かなと思ったら 


■ ノイズが入る、乱れる 


映像の信号形式の設定は合って 
いますか？ 

コンポジットビデオ ►►. s - ビデオ*入力時 
環境設定メニューの「ビデオ信号方式」を「オート」じ設定し 
ていてもお写できないときは、機器に合った信号方式に設定 
します。 

な 「設定」^「入力信号選択」^「ビデオ信号方式」 P .35 

Component ] 入力端すじ接続している場合 
環境設定メニューの「入力信号選択」の 「 Component 」 を「才一 
卜」に設定していてもお写できないと きは、 接続している機 
器の信号方式に合わせて設定します。ぶ「設定」^「入力信 

号選択」一 「 Component 」 p .35 

な一つ 、レ類が正し < 接続されて 
いますか？ 

お写に必要なケーブルが確実に接続されているか確認しま 

す。 p .12 

ケーブルを延長していません 
か？ 

ケーブルを延長するとノイズが入ることがあります。増幅機 
器などを接続して確認してください。 

「同期*」/「トラッキング*」は正 
しく調整されていますか？ 

本機は自動調整機能で最適な状態でお写します。ただし信号 
じよっては、自動調整を行っても正しく調整されないものも 
あります。この場合は、環境設定メニューの「トラ、ソ丰ング」/ 
「同期」で調整します。 

映像」一「トラ、ソ丰ング」/「同期」 P .31 

解像度の選択は正しいですか？ 

本機に対応する信号にコンピューターを合わせてください。 
屈 「対応解像度一覧」 P .49、 コンピューターの取扱説明書な 
ど 

■切れる(大きい)、ルさい 


「アスペクトは正しく選択し 
ていますか？ 

[Aspect ) を押して入力信号じ合ったアスペクトを選択してく 
ださい。 z ^^ p .18 

字幕つきの映像を「ズーム」でお写している場合は、環境設定 
メニューの「ズーム字幕位置」で調整します。ぶ P .31 

「表示位置」は正しく調整されて 
いますか？ 

環境設定メニューの r 表示位置」で調整します。 

ぶ「映像」一「表示位置」 P .32 

デュアルディスプレイの設定を 
していませんか？ 

接続しているコンピューターでデュアルディスプレイの設 
定をしていると、プ□ジェクターでコンピューター画面の映 
像が半分くらいしか表示できません。コンピューター画面の 
映像をすべて表示する場合は、デュアルディスプレイの設定 
を解除します。 

な コンピューターのビデオドライバーの取扱説明書 

解像度の選択は正しいですか？ 

本機に対応する信号にコンピューターを合わせてください。 

ぶ「対応解像度一覧」 P .49、 コンピューターの取扱説明書など 
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故障かなと思ったら 


映像の明るさは正しく設定され 
ていますか？ 

環境設定メニューの「明るさ」を設定してください。 
^^^「画質」一「明るさ」 P .30 

コントラスト*は正しく調整さ 
れていますか？ 

環境設定メニューの「コントラスト」を調整してください。 
面 「画質」-►「コントラスト」 P .30 

ランプの寿命ではありませんか？ 

ランプの寿命が近づくと映像が暗<なったり、色合いが悪く 
なります。新しいランプと巧換してください。ぶ P .46 

■ 自動のに投写が消える 

「ス U —プモード」び働いていま 
せんか？ 

映像信号が入らない状態で約30分間操作しないと、ランプが 
自動的に消灯し、スタンバイ状態じなります。リモコンの 
©か、操作パネルの[む I を押すと電源が入ります。「スリー 
プモード」を働かせないときは設定を「オフ」にします。 

包 「設定」一 r スリープモード」 P .33 


投写開始時のトラブル 
■電源び入 6 ない 

電源を入れましたか？ 

リモコンの©か、操作パネルの I む I を押します。 

「チヤイルド□ック」を「オン」に 
設定していませんか？ 

環境設定メニューの「チャイルド□、ソク」を「オン」じ設定し 
ている場合は、操作パネルの I む怡約3秒間押し続けるか、 
リモコンの©を押します。ぶ I 設定」一「チャイルド□、ソク」 

p .33 

「操作ボタン □ ック」を「オン」に 
設定していませんか？ 

環境設定メニューの「操作ボタン□、ソク」を「オン」じ設定し 
ていると、操作パネルのボタンはすべて無効(こなります。リ 
モコンの©を押します。 

屈 「設定」-►「操作ボタン□、ソク」 P .3 4 


■色合いが違5 


映像の信号形式の設定は合って 
いますか？ 

コンポジットビデオ*、 S - ビデオ►►入力時 

環境設定メこューの「ビデオ信号方式」を「オート」に設定してい 
てもお写できないときは、機器に合った信号方式(こ設定します。 
な 「設定」^「入力信号選択」^「ビデオ信号方式」 P .35 

に omponent ] 入力端すじ接続している場合 
環境設定メニューの「入力信号選択」の 「 Component 」 を「才一 
卜」じ設定していてもお写できないと きは、 接続している機 
器の信号方式に合わせて設定します。^^「設定」^「入力信 

号選択」一 「 Component 」 p .35 

な一つ )レ類び正し < 接続されて 
いますか？ 

お写に必要なケーブルが確実に接続されているか確認しま 

す〇卸 P.12 

コントラスト*は正しく調整さ 
れていますか？ 

環境設定メニューの「コントラスト」を調整してください。 
な 「画質」-►「コントラスト」 P .30 

適切に色の調整びされています 
か？ 

環境設定メニューの「アドバンスト」を調整してください。 

な 「画質」-►「アドパンスト」 p .30 

色の濃さ、色合いは正しく調整さ 
れていますか？ 

環境設定メニューの「色の濃さ」/「色合い」を調整してくださ 
し、ぶ「画質」-►「色のミ農さ」/「色合い」 P .30 

I ビデオ機器の映像信号投写時のみ I 


■暗い 



困つたとをに 
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故障かなと思ったら 


インジケーターびすべて消灯し 
ていませんか？ 

本機の電源ケーブルをあいて、接続し直します。 P .14 
電気が供給されているか、ブレーカーなどを確認します。 

電源ケーブルを触ると、インジ 
ケーターび点いたり消えたりし 
ませんか？ 

本機の電源を切り、電源ケーブルをあいてから差し直しま 
す。それでも直らないときは、電源ケーブルが故障している 
可能性があります。ご使用をやめ、電源プラグをコンセント 
からあき、お買い上げの販売店またはプ□ジェクターイン 
フォメーシヨンセンター(こご相談ください。ぶ裏表紙 


リモコンでのトラブル 

■ リモコンで操作でをない 


U モコンの発光部をプ□ジエク 
ターの U モコン受光部に向けて 
操作していますか？ 

リモコン受光部に向かって操作してください。 

操作巧能範囲ぶ P .13 

プ□ジエクターから離れすざて 
いませんか？ 

操作可能距離は、約10 m です。ぶ P .13 

U モコン受光部に直射日光や堂 
光灯の強い光び当たつていませ 
んか？ 

強い光などがリモコン受光部にあたる場所を避けて設置し 
てください。 

乾電池び消耗していたり、乾電池 
の向さを間違えてセツトしてい 
ませんか？ 

新しい乾電池を正しい向きでセットします。 p .13 
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彭手入れの方法 


お手入れの方まや消耗品の交換などのメンテナンスじついて説明します 


各部の掃除 

本体が巧れたり、映像の映りが悪くなったら掃除をしてください。 


A 寧ち 本機のレンズやエアフィルターなどに付着したゴミ•ホコ U の除去に可燃性ガス 
q のスプレーを使用しないでください。本機内部ではランプび高温になっているた 
め、引乂による火災の原因となります。 


エアフィルターの掃除 

エアフィルターじホコリがたまっていたり、「内部温度が上昇しています。吸排気□付近 
の障害物を取り除き、エアフィルターの掃除、またはを換をしてください。」とメッセージ 
が表示されたときは、エアフィルターの掃除を行ってください。 


—♦エアフィルターにホコ U びたまると、本機内部の温度び上昇して故障や光学部品の 
を S 早期劣化の原因となります。約3ヶ月に一度はエアフィルターの掃除を行うことをお 

— 勧めします。ホコ U の多い環境でお使いの場合は、より短い周期で掃除を行ってくだ 

さい。 

♦エアフィルターは水洗いでさません。洗剤や溶剤わ使わないでください。 

•掃除にブラシを使用するとさは、毛先の長い柔らかいちのを使用し、軽くなでるよう 
に掃除をしてください。強くこするとホコ U びエアフィルター内部に入り込み取れ 
なくなります。 


1エアフィルターカパーを取りかしまず。 

つまみを押して、引っ掛かりが外れたら力 
バーを引き上げます。 


2エアフイルターを取り出しまず。 


3 エアフィルターの表面を下にして、4〜5回た 
たいてホコリを落としまず。 

持ち替えて手(こ持っていた方も同様じたた 
いてホコリを落とします。 


—エアフィルターを強くたたさすざる 
を意と、変形したり割れたりして使用でさ 
— なくなります。 





付 

録 
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お手入れの方ま 


4掃除機でエアフイルターに巧ったホコリを 
表側か 6 吸い巧りまず。 


5エアフィルターを巧り付けまず。 


6エアフィルターカパーを取りがけまず。 



本体の掃除 


本体のちれは柔らかい布で軽くふき取ってください。 

ちれがひどいときは、水で薄めた中性洗剤じ布をひたし 
てかたくしぼり、軽くふき取ってから乾いた布で仕上げ 
てください。 


— I ワックス、ベンジン、シンナーなど揮発性のものは 
を胃使わないで<ださい。ケースび変質したり、塗料び 
—はげたりすることびあります。 



レンズの掃除 

レンズのちれは、メガネ拭きなどで軽 < ふき取つて < だ 
さい。 


こコレンズの表面は傷つさやすいので、かたいちので 
を眉、こすつたり、たたいたりしないで<ださい。 
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お手入れのち法 


消巧品の交換時期 


r アフィルターの交換時期 ■ 

• エアフィルターび破れたり、掃除を行ってわ交換メッセージび表示されるとさ 
岛 「エアフイルターの交換ち法」 P .46 

ランプの交換時期 

• 投写開始時に、「投写ランプを交換してください。」とメッセージび表示されたとさ 


メッセージび表示されます。 


• 初期に比べ、明るさや画質び落ちたとき 


_ •初期の明るさや画質を維持するため、使用時間び最短で約3900時間を経過すると、ラ 
ンプ交換メッセージび表示されます。メッセージの表示時間はカラーモード設定など 
ポぶ卜お使いの状況により変わります。 

交換時期を超えて使い続けると、ランプび破裂する可能性び一段と高くなります。ラ 
ンプ交換のメッセージび表示されたら、まだランプび点灯する状態でち、すみやかに 
新しいランプと交換してください。 

•個々のランプの特性や使用条件などで、メッセージび表示される前に暗くなったり、 
点灯しなくなるものちあります。交換用ランプをあらかじめ準備しておくことをお 
勧めします。 

•交換用ランプはお近くのエプソン商品取扱店および、エプソンダイレクト 
(通話料無料01 20-545-101) でお買い求めください。 
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消巧品の交換 


r アフィルターの交換方法 


A 注意 

電源を切った直後はラン 
プ カバーび 熱<なってい 
ますので、触らないように 
してください。 


:わ -使用済みのエアフィル 
k ターは、地域の廃棄ルール 
に従って廃棄してください。 
枠部分の材質 : PP 
フィルター部分の材質: PP、PET 



エアフイルターカバーを 
外します。 



つまみを押して、弓 I つ掛かりび外 
れたらカバーを引さ上げます。 


ランプの交換方法 


A 警告 

ランプび点灯しなくなり 
交換する場合は、ランプび 
割れている可能性びあり 
ます。本機を天吊りで使 
用していてランプ交換を 
行う場合は、ランプび割れ 
ていることを想定し、ラン 
プカバーをそっと取り外 
してください。ランプカ 
バーを開ける際に細かい 
ガラス破片び落ちてくる 
可能性びあります。万一、 
目や□にガラス破片び入 
つた場合は、直ちに医師の 
診察を受けてください。 


A を意 

ランプび十分冷えてから 
ランプカバーを外してく 
ださい。やけどの原因とな 
ることびあります。 


1@かを巧して 
電源を切り、主電源ス 
イッチを OFF にしま 
す。 


※ランプび冷えるまで 
待ちます(約1時間)。 



ランプか HI スイッチに交換用 
ランプに同姻のドライバ-を差し込ん 
だままランプカパ-を取り外します。 


*= ~—-— 





ランプ点'打時間初期化 


ランプ交換をした後は、必ず 
ランプ点灯時間の初期化を 
してください。 

本機にはランプ点灯時間の 
カウンターび内蔵されてお 
り、このカウンターを元にラ 
ンプ交換のメッセージを表 


のしま 


1@を押して電源を 
入れます。 



2 を巧して環境設定 

メニューを表示します。 



厚質 

映像 


設を 


情報 


巧巧化 








































































































































こ q •ランプやランプカバーは確実に取り付けてください。 

注思 II 取り付けび不十分だと電源び入りません。 

♦ランプには水銀び含まれています。使用済みのランプは、地 
域の堂光管の廃棄ルールに従って廃棄して<ださい。 


3 r 初期化」一 r ランプ点!打時 
間初期化」を選択しまず。 




4 r はし、」を選択して毎)を押し 
て実行しまず。 



ぶ 
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オプション*ミ貨耗品一覧 


下記のオプション•消耗品を用意しています。用途に合わせてお買い求めください。これらの 
オプション•消耗品類は2010年7月現在のものです。予告なく変更することがありますので、 
ご了承 < ださい。 


M オプション品 


■ 消耗品 


80 型スプリング□ーラー式スクリーン 

ELPSC15 


巻き上げ式のスクリーンです。 
(アスぺクト比 ►M6:9) 


スクリーンスタンド 

ELPSCST01 

80 型スプリング□ーラー式スクリ 
ンドです。 

ーン用のスタ 

天吊り金具‘ 

ELPMB20 

ELPMB22 

(天井プレート付き） 

本機を天井に取り付けるとき(こ使います。 

パイプ 600 (600mm ホワイト）※ 
パイプ 450 (450mm ホワイト）※ 
パイプ 700 (700mm ホワイト)※ 

ELPFP07 

ELPFP13 

ELPFP14 

高天井および化粧天井に取り付けるときじ使い 
す 0 

ケーブルカバー(ホワイト） 

ELPCC01W 


天吊り時に雑然としたヶーブル類をきれいに包 
み隠し、ス、ソ丰リとした外観となります。 


交換用ランプ 

ELPLP49 

(ランプ 1 個、ドライバー 1 本） 


使用済みランプと巧換します。 


エアフィルター 

ELPAF21 

(エア フィルター 1 枚） 


使用済みのエアフィルターと巧換します。 


《天吊り設置(こは特別な技術が必要となり 
ます。お買い求めいただいた販売店じご 
相談 < ださい。 
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巧応解像度—覽 


コンポーネントヒアイ—* 


信号 

リフレッシュレート （Hz) 

解像度（ドット） 

SDTV^^ (480i) 

60 

720X480 

SDTV(576i) 

50 

720X576 

SDTV(480p) 

60 

720X480 

SDTV(576p) 

50 

720X576 

HDTV^K720p) 

50/60 

1280X720 

HDTVdOSOi) 

50/60 

1920X1080 

HDTVdOSOp) 

50/60 

1920X1080 


コンポジットビデオ ►►/ s ■ビデオ ►► 


信号 

リフレッシュレート （Hz) 

解像度（ドット） 

TV(NTS が） 

60 

720X480 

TVCSECAM^^) 

50 

720X576 

tv(paW 

50/60 

720X576 
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[ HDMI 1]/[ HDMI 2] 入力端子か 5 の入力信号 


信号 

リフレッシュレー ト （ Hz) 

解像度（ドット） 

VGA^^ 

60 

640X480 

SDTV ►►(480i) 

60 

720X480 

SDTV(576i) 

50 

720X576 

SDTV(480p) 

60 

720X480 

SDTV(576p) 

50 

720X576 

HDTV ►►(720p) 

50/60 

1280X720 

HDTVdOSOi) 

50/60 

1920X1080 

HDTVdOSOp) 

24/30/50/60 

1920X1080 


立ンピューター映像(アナ□グ RGB ) 


信号 

リフレッシュレー ト （ Hz) 

解像度（ドット） 

VGA け 

60/72/75/85 

640X480 

SVGA^^ 

56/60/72/75/85 

800X600 

XGA^^ 

60/70/75/85 

1024X768 

SXGA ►► 

70/75/85 

1152X864 

60/75/85 

1280X960 

60/75/85 

1280X1024 

WXGA 

60 

1280X768 

60 

1360X768 

60/75/85 

1280X800 

MAC13" 

67 

640X480 

MAC16" 

75 

832X624 

MAC19" 

59/75 

1024X768 

MAC 2 r 

75 

1152X870 
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仕様-覧 



商品名 

EH - TW 3600 

外形寸法 

450(幅） X 136(高さ） x 360( 奥行き ） mm (フ 、ソト含まず） 

パネルサイズ 

0.74 型ワイド 

表示方式 

ポリシリコン TFT アクティブマトリクス 

画素数 

2,073,600個(横1920 X 縦1080) X 3 

走査 

周波数 

デジタル 

ピクセルク□、ソク： 13.5 〜148.5 MHz 

水平：15.63〜 67.5 kHz 

垂直： 24 Hz 、 50〜 60 Hz 

アナ□グ 

ピクセルク□、ソク： 13.5 〜157.5 MHz 

水平：15.63〜91.15 kHz 

垂直: 50〜 85 Hz 

フ オー カス調整 

手動 

ズーム 調整 

手動(約1:2.1) 

レンズシフト 

手動(上下方向最大約96%、左ち方向最大約47%) 

ランプ(光源） 

UHE ランプ定格 200 W 型番： ELPLP 49 

電源 

100- 240 V AC ± 10%、 50/60 HZ 、3.1-1.3 A 

消費電力 

100 -120 V エ U ァ 

定格消費電力: 272 W 

待機時消費電力: 0.2 W 

220-240 V エ U ァ 

定格消費電力: 261 W 

待機時消費電力: 0.3 W 

動作高度 

標高〇〜 2286 m 

動作温度範囲 

+ 5〜+ 35で(結露しないこと） 

保を温度範囲 

— 10〜+ 60で(結露しないこと） 

質量 

約 7.3 kg 

接続端子 

Componen 认力端子 1系統 3 RCA ピンジャック 

PC 入力端子 1系統ミニ D-sub 15 pin (メス）青色 

HDMI 入力端子※ 2系統 HDMI ►► 

HDCP 対応 CEC 信号非対応 

Video 入力端子 1系統 RCA ピンジャ、ソク 

S - Video 入力端子 1系統ミニ DIN 4 pin 

RS -232 C 端子 1系統 D-sub 9 pin けス） 

Triagerout 端子 1系統 3.5 mm ミニジャツク 


《 HDMI および DVI - D 対応機器と接続して投写できます。ただし、機器じよっては映像が投写されないことがあり 
ます。 



付 


録 
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仕様一覧 


pixelworks" 


本機じは Pixelworks DNXi ^ のに が搭載されています。 


I 傾斜角度 


0。-8。 




〇。-8。 


I 1 I 1 

がじ(上傾けて使用すると、故障や事故の原因となります。 


■ RS-232C ケーブル配線 


•コネクター形状 ： D-sub 9 pin (オス） 

•プ□ジェクター入力端すを ： RS -232 C 


<プ□ジェクター側> 

巧 


<コンピューター側> 

[lOIOlj 


I ⑤⑤©⑤\ 
( ⑤®⑤③①\ 


くプ□ジ王クター側> 三或て!レ <コンピューター側> 


GND 

5 

5 

GND 

RD 

2 ◄ - 

- 3 

TD 

TD 

3 - 

- ► 2 

RD 


信号名 

機旨居 

GND 

を信号線の接地 

TD 

送信データ 

RD 

受信 データ 
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用語解説 


本書で使用している用語で、本文中に説明がなかったもの、あるいは難しいものを簡単に説明 
します。詳細に付いては市販の書籍などを利用してください。 


HDCP 

High-bandwidth Digital Content Protection の略で、 

DVI や HDMI 端子を経由して送受信するデジタル信号 
を暗号化し、不正なコピーを防止する著作権保護技 
術です。本機の HDMI 入力端子は HDCP じ対応してい 
るため、 HDCP 技術で保護されたデジタル映像を投写 
できます。ただし、 HDCP の規格変更等が行われたと 
きは、変更後の規格で保護されたデジタル映像を投 
写できなくなる場合があります。 

HDMI ™ 

High Definition Multimedia Interface の略で、 HD 映像 

と、マルチチャンネルオーディオ信号をデジタル伝 
送する規格のことをいいます。 

HDMITM はデジタル家電やコンピューターをター 
ゲ、ソトじした規格であり、デジタル信号を圧縮せず 
高品質のまま転送でき、デジタル信号の暗号化機能 
ちあ U ます。 

HDTV 

High-Definition Television の略で、次の条件を满たず 
高精細なシステムじ適用されます。 

-垂直解像度 720 p 、 1080んソ上 

( P はプ□グレ、ソシブ走査、 i はインターレース►►走 
査） 

-画面のアスペクト►►は16:9 
-ドルビーデジタル音声の受信、再生(あるいは出力） 

NTSC 

National Television Standards Committee の略で、地 

上波アナ□グカラーテレビ放送の方式の一つ。この 
方式は日本や北米、中南米で利用されています。 

PAL 

Phase Alternation by Line の略で、地上波アナ □ グカ 

ラーテレビ放送の方式の一つ。この方式はフランスじ ( 
外の西ヨー□、ソパ諸国をはじめ、中国などのアジア諸 
国やアフリカなどで利用されています。 

SDTV 

Standard Definition Television の略で、 HDTV ►►の条件を満 

たさない標準テレビ放送のことでず。 

SECAM 

SEquential Couleur A Memoire の略で、地上波アナ □ 

グカラーテレビ放送の方式の一つ。フランス、東ヨー 
□ 、ソパや旧ソ患中東、アフリカなどで利用されてい 
ます。 

SVGA 

画面サイズの規格で、横800ドット X 縱600ドットの 
ものを呼びます。 

SXGA 


画面サイズの規格で、横1，280ドット X 縦1，〇24ドットのも 
のを呼びます。 


S - ビデオ 

映像信号を輝度信号 ( Y ) や色信号 ( C ) じ分離して伝送 
する方式でず。 

VGA 

画面サイズの規格で、横640ドット X 縦480ドットの 
ものを呼びます。 

XGA 

画面サイズの規格で、横1,024ド、ソト X 縦768ドット 
のものを呼びます。 

YCbCr 

SDTV 用のコンポーネント映像信号で、 Y が輝度、 Cb 、 
Cr が色差を表します。 

YPbPr 

HDTV 用のコンポーネント映像信号で、 Y が輝度、 Pb 、 
Pr が色差を表します。 

アスペクト比 

画面の横と縦の比率をいいまず。横:縦の比率が16:9 
の、 HDTV などの画面をワイド画面といいまず。 

SDTV や、一般的なコンピューターのディスプレイの 
アスぺクト比は、4:3です。 

インターレース 

1つの画面を作り出ず情報を上から下へひとつ飛ば 
しじ伝送します。1フレームの表示が1ラインおきと 
なるため、ちらつき（フリッカー）が化やすくなりま 
ず。 

クールタ'ウン 

投写じよって高温になっているランプを冷却する処 
理です。本機の電源を切ると自動的に行われます。 
クールダウン中は主電源スイ、ソチを切らないでくだ 
さい。クールダウンが正しく行われなくなるため、ラ 
ンプや本機内部(こ高熱がこもったままとなり、ラン 
プの寿命が短くなったり本機の故障の原因となりま 
す。クールダウン時間は、約16秒です。 

コントラスト 

色の明暗の差のことです。コントラストを強くした 
り弱くしたりすることじより、文字や絵が八、ソ丰リ 
見えたり、ソフトじ見えたりします。 

コンポーネントビデオ 

映像信号を、輝度信号 ( Y ) や青色差信号 ( Cb または 
Pb ) と赤色差信号 ( Cr または Pr ) (こ分離して伝送する 
方式です。 

コンポジットビデオ 


映像信号の輝度信号や色信号を、1本のケーブルで 
伝送する方式です 
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巧军説 


盗難防止用□ック _ 

プ□ジェクターのケースに備えがけられた穴に市販 
の盗難防止用ケーブルを通し、机や柱などじ固定で 
きます。 Kensington 社製のマイク□セーバーセキュ 
リティーシステムじ対応していまず。日本正規輸入 
代理店の連絡先は、 W 下のとおりです。 

t 陽商事株式会社情報機器事業部 

〒1 03-0007 東京都中央区日本橋ミ兵巧 2-55-7 

(ナナヨービル） 

Tel :03-3663-7787 Fax :03-3669-2367 


同期 CSync .) _ 

コンピユーターから化力される信号は、あるミよまつ 
た周波数で出力されます。その周波数にプ□ジエク 
ターの周波数を合わせないときれいな映像じなりま 
せん。信号の位相（山のずれ)を合わせることを同期 
を合わせるといいます。同期が合っていないと投写 
映像(こちらつき、ぼやけ、横方向のノイズが化ます。 


トフツキンク _ 

コンピユーターから化力される信号は、あるミよまつ 
た周波数で出力されます。その周波数にプ□ジエク 
ターの周波数を合わせないときれいな映像じなりま 
せん。信号の周波数(山の数)を合わせることを卜 
ラ、ソ丰ングを合わせるといいまず。トラ、ソ丰ングが 
合っていないと投写映像に幅広の縱の縮模様が化ま 
す。 


プ□グレッシフ~ _ 

1つの画面を作り出ず情報を一度で映し化して1フ 
レーム分の映像を表示します。そのため走査線の本 
数が同じでもインターレースと比べて時間あたりの 
情報量が2倍じなるためちらつきが少ない映像じな 
ります。 
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ごを意 

(1) 本書の内容の一部、または全部を無断で転載することは固くお断りいたします。 

(2) 本書の内容じついては、将来予告なしじ変更することがあります。 

(3) 本書の内容じついては万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、お気付きの点が 
ございましたら、ご連絡くださいますようお願いいたします。 

(4) 運用した結果の影響じつきましては、 (3) 項(こかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。 

(5) 本製品がお客様じより不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはエプ 
ソンおよびエプソン指定の者（裏表紙参照）じ(外の第云者により、修理、変更されたこと等(こ起因し 
て生じた損喜等じつきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。 

(6) エプソン純正品、およびエプソン品質認定品じ(外のオプション品または消耗品を装着してトラブル 
が発生した場合じは、責任を負いかねますのでご了承ください。 

(7) 本書中のイラストや画面図は実際と異なる場合があります。 


使用限定について 

本製品を航空機•列車•船舶•自動車などの運行に直接関わる装置•防災防犯装置•各種安全装置など機 
台含•精度などじおいて高い信頼性•安全性が必要とされる用違に使用される場合は、これらのシステム全 
体の信頼性および安全維持のためにフェールセーフ設計や冗長設計の措置を講じるなど、システム全体 
の安全設計じご配慮いただいた上で当社製品をご使用いただくようお願いいたします。本製品は、航空 
宇宙機器、幹線通信機器、原子力制御機器、医療機器など、極めて高い信觀性•安全性が必要とされる用違 
への使用を意図しておりませんので、これらの用途には本製品の適合性をお客様(こおいて十分ご確認の 
うえ、ご判断ください。 


本製品を日本国外へ持ち出す場合のを意 

電源ケーブルは販売国の電源仕様に基づき同捆されています。本製品を販売国じ(外で使用する際 
じは、事前に使用する国の電源電圧や、コンセントの形状を確認し、その国の規格(こ適合した電源 
ケーブルを現地じてお求め<ださい。 


瞬お （ 瞬時電圧低下）基準について 

本装置は、落雷などじよる電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。電源の瞬時電圧 
低下対策としては、を流無停電電源装置などを使用されることをお薦めします。 


JISC 61000 -3-2 適合品 

本装置は、高調波電流規格りに C 61000-3-2」じ適合しています。 


商標について 

" x . v . Color " および X.V.Color はソニー株式会社の商標です。 

Macintosh 、 Mac、iMac は 、 Apple Inc . の商標です。 

ドルビーはドルビーラボラトリーズの商標です。 M 

HDMI と High-Definition Multimedia Interface は H DM I Licensing LLC の商標、または登録商標です。！ d 9111画" 
Pixelworks、DNX は Pixelworks 社の商標です。 

なお、各社の商標および製品商標に対しては特にを記のない場合でも、これを十分尊重いたします。 


◎ SEIKO EPSON CORPORATION 2010 . All rights reserved 



•エフソンのホームぺージ http ン /www.epsonjp 

各種製品情報•ドライバ類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を満載したエプソンのホームページです。 

エプソンなら購入後も安む。皆様力、らのお問い合わせの多い内容を FAQ としてホームページに掲載しております。ぜひご活用〈ださい。 
uySl http://www.epsonjp/faq/ 

•プロジェクターインフオメーシヨンセンター製品の操作方法.お取扱い等、巧術的な問い合わせに電話でお答えします。 


050—3155-7010 【受付時間】月〜金曜日9:〇〇〜2〇:〇〇 ±曜日 1 〇:〇〇〜 1 7:〇〇 ( 祝日、弊社指定休日を除く） 


] 


◎上記電話番号をご利用できない場合は、 042-503-1 969へお問い合わせ〈ださい。 

•修理品送付•持ち込み依頼先 

お買い上げの販売店様へお持ち込みいただ〈か、下記修理センターまで送付願います。 


拠点名 

所 在 地 

T E L 

札幌修理センター 

干 060-0034 札幌巿中央区北4条東 1-2-3 札幌フコク生命ビル 10F エプソンサービス㈱ 

011-219-2886 

松本修理センター 

干 390-1243 松本市神林1563エプソンサービス㈱ 

050-3155-7110 

東京修理センター 

干191-0012東京都日野巿日野347エプソンサービス㈱ 

050-3155-7120 

福岡修理センター 

干 812-0041 福岡巿博多区吉塚 8-5-75 初光流通センタービル 3F エプソンサービス㈱ 

050-3155-7130 

沖縄修理センター 

干 900-0027 那覇市山下町 5-21 沖縄通関社ビル 2F エプソンサービス (株） 

098-852-1420 


【受付時間】月曜日〜金曜日9:00〜17:30(祝日、弊社指定休日を除く） 

* 予告な〈住所•連絡先等が変更される場合がございますので、ご了承〈ださい。 

* 修理について詳しくは、エプソンのホームぺージ http://www.epson.jp/support/ でご確認〈ださい。 

◎上記電話番号をご利用できない場合は、下記の電話番号へお問い合わせ〈ださい。 

-松本修理センター： 0263-86-7660 ■ ま京修理センター： 042-584-8070 ■ 福岡修理センター： 092-622-8922 


>ドア to ドアサービス(修理品有償ピックアップサービス)に関するお問い合わせ先 

ドア to ド'アサービスとはお客様のご希望日に、ご指定の場所へ、指定業者力 《 修理品をお弓顺リにお伺いし、修理完了後弊社からご自宅/ 
お風ナする有償サービスです。*袖包は業者力 《 行しなす。 


ドア to ドアサービス受付電話 050-315 卜7150【受付時間】月〜金曜日9:00〜 17:30( 祝日、弊社指定休日を除く） 


◎上記電話番号をご利用できない場合は、 0263-86-9995 へお問い合わせ〈ださい。 

* 平日の17:30〜20:00および、±日、祝日、弊社指定休日の9:00〜20:00の電話受付は 0263-86-9995 饼5日受付可)にて日通!取訪支店で 
代行いたします。*ドア to ドアサービスに つし、 て詳し〈は、エプソンのホームページ http://www.epsonjp/support/ でご確認〈ださい。 


上記050で始まる電話番号は KDD 麻式会社の電話サービス KDDI 光ダイレクトを利用してしなす。 

上記電話番号をご利胤ザこだけない場创ホ、携帯電話または NTT の固定電話(一般回微からおかけいただ〈か、各◎印の電話番号に 
おかけくださいますようお願いいたします。 


請^幻 

口 


長年ご使用の 
プロジェクターの点検を！ 

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合 
し M こより部品が劣化し、故障したり、時には安 
全性を損なって事故につながることもあります。 


こんな症状はありませんか？ 


>電源スイッチを入れても、映像相が出ない。•映像が時々消えることがある。 

>をなじおいがしたり、煙が出たりする。 参電源スイッチ紳つても、薩や音が消えない。 

I 内部に水や異物が人った。 • 電源]-ドが傷んだ。 


ご使用中止 


コンセントから電 
源プラグをキ友いて 
必ず取扱販売店 
にご相談くださし、。 


>シヨールーム * 詳細はホームぺージでもご確認いただけます。 http://www.epson.jp/showroom/ 
ェプソンスクェア新宿 干 160-8324 東京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿兰井ビル 1F 

【開館時間】月曜日〜金曜日9:30〜 17:30( 祝日、弊社指定休日を除く） 


M が巧饼」 

エプソン製品をご愛用の方も、お持ちでない方も、エプソンに興味をお持ちの方への会員制情報提供サービスです。お客様にピッタリの 
おすすめ最新情報をお届けしたり、プリンタをもっと楽し〈お使いいただ〈お手伝しぶします。製品購入後のューザー登録もカンタンです。 
さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。 

、カンタンな質問に答えて 


インターネットでアクセス！ 


http://myepson.ip/ 


♦消耗品のご購入 

おぶ〈のエプソン商品取お店及びエプソンダイレクト(ホームページアドレス http://w 
でお買い求め〈ださい。 （2007 年9月現在） 


会員登録。 


zv.epsonjp/shop/ または通話料無料 0120-545-101) 


エフソン版売株な甚社 
tZY コーエプソン株式舍社 


干 160-8324 東京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿王井ビル24階 
干 392-8502 長野県諷訪市大和 3-3-5 


手夜晶プロジェクタ （ H ) 2009.05 


Printed in China 
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